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Asetusten mddrittdminen 

Ohjelmiston asentaminen 



Kun kaynnistat tietokoneen ensimmaisen kerran, nayttoon tulee 
kehote, jossa sinua pyydetaan asentamaan ohjelmisto. Ennen kuin 
vastaat kehotteeseen ja toimit nay ton ohjeiden mukaisesti, lue 
tassa luvussa kerrotut varoitukset ja muut asennusohjeet. 



VAROITUS: Toimi seuraavasti, jotta tiedostot eivat vahingoitu ja jotta 
ohjelmiston asennuksessa asennetaan oikeat laiteohjaimet: 

■ Ala irrota tietokonetta pistorasiasta. 

■ Ala sammuta tietokonetta. 



■ Ohjelmiston asennus pitaa suorittaa loppuun ilman 
keskeytyksia. Asennuksen kesto vaihtelee. 

■ Jos sinua pyydetaan valitsemaan kieli, toimi harkiten. 
Valitsematta jddneet kielet poistetaan jarjestelmasta ja niita ei 
voi palauttaa asennuksen alkamisen jalkeen. 

■ Jos sinua pyydetaan hyvaksymaan kayttooikeussopimus, 
valitse Hyvaksyn, jos haluat jatkaa ohjelmiston asentamista. 

■ Valmiiksi tallennetut sovellukset on tallennettu valmiiksi 
tietokoneeseen, mutta ne pitaa asentaa Software Setup 
-apuohjelmalla. Valmiiksi asennetut sovellukset on asennettu 
valmiiksi tietokoneeseen eika niita tarvitse asentaa erikseen. 

■ Tassa oppaassa ei huomioida poikkeuksia, jotka johtuvat 
siita, etta tietokone on liitetty verkkoon. 




■ Aid irrota levyasemaa tai aseta sita paikalleen. 
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Asetusten maarittaminen 



■ Taman oppaan tiedot koskevat Windows 2000-, Windows XP 
Professional- j a Windows XP Home -kayttojarjestelmaa. 
Oppaassa kerrotut toimintokuvaukset ja toimenpiteet eivat 
ehka pade kayttojarjestelmaan, joka on asennettu 
tietokoneeseen sen hankkimisen jalkeen. 

■ Taman oppaan tiedot koskevat luokkanakymaa, joka on 
oletusarvoisesti kaytossa Windows XP -kayttojarjestelmassa. 
Jos kaytat Windowsin perinteista nakymaa, taman oppaan 
ohjeet voivat poiketa tietokoneen toiminnasta. Tietoa 
nakyman vaihtamisesta on Windows XP -kayttojarjestelman 
Ohje ja tuki -toiminnossa. 
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Lisavarusteena saatavien ohjelmistojen 
asentaminen 

Kun alkuasennus on suoritettu, voit asentaa milloin tahansa 
muiden valmistajien ohjelmia tai tietokoneeseen valmiiksi 
tallennettuja apuohjelmia. 

■ Tietoa muiden valmistajien ohjelmien asentamisesta on 
niiden mukana tulevissa ohjeissa. 

■ Tietokoneeseen valmiiksi tallennetun apuohjelman 
asentaminen: 

□ Valitse Windows 2000 -kayttojarjestelmassa 

Kaynnista > Ohjelmat > Software Setup. 

□ Valitse Windows XP -kayttojarjestelmassa 

Kaynnista > Kaikki ohjelmat > Software Setup. 

Ohjattu asennus kaynnistyy ja nayttoon tulee sovellusluettelo. 
Valitse asennettava sovellus ja toimi nay ton ohjeiden 
mukaan. 



Jos haluat nahda valmiiksi tallennettujen HP:n apuohjelmien 
kuvaukset ja tilavaatimukset asentamatta naita ohjelmia, toimi 
seuraavasti: 

■ Valitse Windows 2000 -kayttojarjestelmassa 

Kaynnista > Ohjelmat > Software Setup. 

■ Valitse Windows XP -kayttojarjestelmassa Kaynnista > 
Kaikki ohjelmat > Software Setup. 

Kun olet lukenut apuohjelman tiedot, valitse Peruuta. 
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Aluekohtaisten asetusten valitseminen 

Nappaimiston kieli ja muut aluekohtaiset asetukset, kuten ajan, 
paivamaaran ja valuutan muoto, valitaan kayttojarjestelmassa. 
Paaset naihin asetuksiin seuraavasti: 

■ Valitse Windows 2000 -kayttojarjestelmassa Kaynnista > 
Asetukset > Ohjauspaneeli > Paivamaara ja aika, tai valitse 
Kaynnista > Asetukset > Ohjauspaneeli > Aluekohtaiset 
asetukset. 

■ Valitse Windows XP -kayttojarjestelmassa Kaynnista > 
Ohjauspaneeli > Paivamaara, aika, kieli j a aluekohtaiset 
asetukset > Paivamaara j a aika, tai valitse Kaynnista > 
Ohjauspaneeli > Paivamaara, aika, kieli j a aluekohtaiset 
asetukset > Aluekohtaiset- ja kieliasetukset. 

Jos haluat tietoa aluekohtaisten asetusten valitsemisesta, avaa 
Aluekohtaiset asetukset -ikkuna ja kayta tilannekohtaista ohjetta. 
Jos haluat kayttaa tilannekohtaista ohjetta, napsauta ikkunan 
oikeassa ylakulmassa olevaa kysymysmerkkia ja valitse 
haluamasi kohde. Nayttoon tulee kohteen maaritelma, kuvaus tai 
toimintosarja. 
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Nayttdasetusten valitseminen 

Jos haluat nahda naytossa useampia kohteita tai jos haluat 
nahda nayton kohteet suurempina, muuta nayton tarkkuutta 
kayttojarjestelmassa. Paaset naytontarkkuusasetuksiin 
seuraavasti: 

■ Valitse Windows 2000 -kayttojarjestelmassa Kaynnista > 
Asetukset > Ohjauspaneeli > Naytto > Asetukset-valilehti. 

■ Valitse Windows XP -kayttojarjestelmassa Kaynnista > 
Ohjauspaneeli > Ulkoasu ja teemat > Naytto > 
Asetukset-valilehti. 

Langattoman lahiverkon 

ja Bluetooth-asetusten maarittaminen 

Jos tietokoneessa on langaton lahiverkko -ominaisuus (WLAN) 
tai Bluetooth-ominaisuus, niiden asetukset pitaa maarittaa ennen 
kuin niita voi kayttaa. 

Tietoa langattoman lahiverkkolaitteen kaytosta ja asetusten 
maarittamisesta on tietokoneen mukana tulevassa 
Aloitusoppaassa. Aloitusoppaan avulla voit maarittaa 
langattoman lahiverkon asetukset j a loytaa tarvittavat ohjeet. 

Tietoa Blue too th-ominaisuuden kaytosta ja asetusten 
maarittamisesta on tietokoneen mukana tulevalla Documentation 
Library — Bluetooth -CD-levylla. 



Sis. WLAN- ja Bluetooth-ominaisuudet eivat ole saatavana kaikissa 




maissa. 
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Tietokoneen suojaaminen 
Tietokoneen sammuttaminen 

Aina kun mahdollista, sammuta tietokone 
Windows-kayttojarjestelmassa toimimalla seuraavasti: 

■ Valitse Windows 2000 -kayttojarjestelmassa Kaynnista > 
Sammuta > Sammuta ja valitse OK. 

■ Valitse Windows XP -kayttojarjestelmassa Kaynnista > 
Sammuta tietokone > Sammuta. 

Tietokoneen suojaaminen ylijannitteelta 

Voit suojata tietokoneen epaluotettavasta virtalahteesta tai 
ukonilmasta johtuvaa ylijannitetta vastaan seuraavasti: 

■ Kytke tietokoneen virtajohto lisavarusteena saatavaan, 
korkealaatuiseen ylijannitesuojaan. Ylijannitesuojia on 
saatavana useimmista tietokone- ja sahkotarvikeliikkeista. 

■ Kayta ylijannitesuojausta modeemin puhelinlinjaan liittavan 
kaapelin kanssa. 

■ Kayta tietokonetta akkuvirralla tai sammuta tietokone j a 
irrota virtajohto. Ylijannitesuojia on saatavana useimmista 
tietokone- ja sahkotarvikeliikkeista. 

Tietokoneen suojaaminen viruksia vastaan 

Jos kaytat tietokonetta sahkopostin lukemiseen ja lahettamiseen, 
lahiverkossa tai Internetissa, tietokoneeseen voi paasta 
tietokoneviruksia. Tietokonevirukset voivat vahingoittaa 
kayttojarjestelmaa, sovelluksia tai apuohjelmia tai saada ne 
toimimaan epanormaalilla tavalla. 

Virustorjuntaohjelmat tunnistavat useimmat virukset ja poistavat 
ne tietokoneesta. Ohjelmat osaavat myos korjata viruksen 
aiheuttamat vahingot. Jotta suojaus olisi voimassa myos uusia 
viruksia vastaan, virustorjuntaohjelma on asennettava 
tietokoneeseen j a virusmaaritykset on paivitettava saannollisesti. 
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Virtalahteen valitseminen 



Tietokonetta voi kayttaa sisaisen tai ulkoisen vaihtovirtalahteen 
kanssa. Seuraavassa taulukossa kerrotaan, mitka virtalahteet 
sopivat parhaiten kuhunkin tehtavaan. 



Tehtava 


Suositeltava virtalahde 


Tyoskentely useimpien 


■ Ladattu akku tietokoneessa 


sovellusohjelmien kanssa 


■ Ulkoinen virtalahde, johon 




tietokone on liitetty jollakin 




seuraavista laitteista: 




□ verkkovirtalaite 




□ porttitoistin (lisavaruste) 




□ lentokonesovitin (lisavaruste) 




□ autosovitin/laturi (lisavaruste). 


Tietokoneessa olevan akun lataus 


Jokin seuraavista tietokoneeseen 


tai kalibrointi 


liitettavista ulkoisista virtalahteista: 




■ verkkovirtalaite 




■ autosovitin/laturi (lisavaruste) 




■ porttitoistin (lisavaruste). 


Jarjestelmaohjelmiston asennus 


Jokin seuraavista tietokoneeseen 


tai sen asetusten muuttaminen, tai 


liitettavista ulkoisista virtalahteista: 


tiedostojen tallennus CD-levylle 


■ verkkovirtalaite 




■ porttitoistin (lisavaruste). 
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Valmiustila ja lepotila 



Valmiustila ja lepotila ovat virransaastotoimintoja, jotka 
vahentavat virrankulutusta ja nopeuttavat jarjestelman 
kaynnistymista. Nama toiminnot voi kaynnistaa joko kayttaja 
tai tietokone. Tietoa naiden asetusten kaytosta eri tilanteissa on 
taman luvun kohdassa " Valmiustilan tai lepotilan kaynnistaminen 
tai tietokoneen sammuttaminen". 



Valmiustila vahentaa virransyottoa tietokoneen osille, joita ei 
kayteta. Kun valmiustila kaynnistetaan, tyotiedostot tallennetaan 
tyomuistiin (RAM) ja naytto tyhjenee. Kun lopetat valmiustilan, 
nayttoon palaavat samat tiedostot, jotka olivat siina valmiustilan 
kaynnistyessa. 

■ Toiden tallentaminen ennen valmiustilan kaynnistamista ei 
ole yleensa tarpeen, mutta suositeltavaa. 

■ Kun tietokone on valmiustilassa, virran/valmiustilan 
merkkivalo vilkkuu. 



VAROITUS: Ala jdta tietokonetta valmiustilaan pitkdksi aikaa, jotta 



akku ei tyhjene kokonaan. Liita tietokone ulkoiseen virtaldhteeseen. 



Valmiustila 
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Lepotila 



Kun lepotila kaynnistetaan, tyomuistissa olevat tyotiedostot 
tallennetaan kiintolevylla olevaan lepotilatiedostoon ja tietokone 
sammutetaan. Kun lopetat lepotilan, nayttoon palaavat samat 
tiedot, jotka olivat siina lepotilan kaynnistyessa. Jos 
kaynnistyssalasana on asetettu, se pyydetaan, kun lopetat 
lepotilan. 

Voit poistaa lepotilan kaytosta. Kun lepotila on pois kaytosta, 
avoimia tyotiedostoja ei tallenneta automaattisesti kiintolevylle, 
jos akun varaustila laskee alhaiseksi tietokoneen ollessa 
kaynnissa tai valmiustilassa. 

Lepotila-asetus ei nay valintana 

Virranhallinta-asetukset-ikkunassa, jos lepotila on pois kaytosta. 
Ota lepotila kayttoon, jos haluat valita sen 
Virranhallinta-asetukset-ikkunassa. Jos haluat tarkistaa, onko 
lepotila kaytossa, toimi seuraavasti: 

■ Valitse Windows 2000 -kayttojarjestelmassa Kaynnista > 
Asetukset > Ohjauspaneeli > Virranhallinta-asetukset > 
Lepotila- valilehti. Tarkista, etta Ota lepotilatoiminto kayttoon 
-ruutu on valittu. 

■ Valitse Windows XP -kayttojarjestelmassa Kaynnista > 
Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja yllapito > 
Virranhallinta-asetukset > Lepotila-valilehti. Tarkista, etta 
Ota lepotilatoiminto kayttoon -ruutu on valittu. 



VAROITUS: Jos tietokoneen kokoonpanoa muutetaan lepotilan aikana, 
lepotilaa ei voi ehka lopettaa. Kun tietokone on lepotilassa 

■ ala aseta tietokonetta porttitoistimeen tai poista tietokonetta siita 

■ ala lisaa tai poista muistimoduuleja 

■ ala aseta kiintolevyd paikalleen tai poista sita 

■ ala kytke tai irrota ulkoisia laitteita 

■ ala aseta tai poista PC-korttia tai Secure Digital (SD) -korttia. 
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Valmiustilan tai lepotilan 
kaynnistaminen tai tietokoneen 
sammuttaminen 

Seuraavissa osissa kerrotaan, milloin valmius- tai lepotila 
kannattaa ottaa kayttoon ja milloin tietokone kannattaa 
sammuttaa. 

Kun lopetat tydskentelyn 

Kun kaynnistat valmiustilan, naytto tyhjenee ja tietokone kuluttaa 
vahemman virtaa. Tyotiedostot palaavat nayttoon heti, kun 
lopetat valmiustilan. 

Kun kaynnistat lepotilan, naytto tyhjenee, avoimet tyotiedostot 
tallennetaan kiintolevylle ja tietokone kuluttaa paljon vahemman 
virtaa kuin valmiustilassa. 

Tietokoneen sammuttaminen ja akun irrottaminen on 
suositeltavaa, koska nain pidennetaan akun kayttoikaa 
tietokoneen ollessa irrotettuna verkkovirrasta pitkia aikoja. Tietoa 
akun sailyttamisesta on Documentation Library -CD-levylla 
olevan Laitteisto-oppaan luvussa "Akku". 

Kun virtaldhde ei ole luotettava 

Tarkista, etta lepotila on kaytossa etenkin silloin, kun kaytat 
tietokonetta akkuvirralla eika ulkoista virtalahdetta ole saatavana. 
Jos akku tyhjenee, lepotilatoiminto tallentaa tyotiedostot 
lepotilatiedostoon ja sammuttaa tietokoneen. 

HP suosittelee, etta keskeytat tyoskentelyn, kun virtalahde on 
epaluotettava ja kaynnistat lepotilan, sammutat tietokoneen tai 
tallennat ensin tyotiedostot ja kaynnistat sitten valmiustilan. 
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Kun kdytdt infmpunaa tai 
tallennusvalineita 

Valmiustila ja lepotila vaikuttavat infrapunan ja 
tallennusvalineiden kayttoon. Huomaa seuraavat seikat: 

■ Kun tietokone on valmiustilassa tai lepotilassa, 
infrapunayhteytta ei voi kaynnistaa. 

■ Jos valmiustila tai lepotila kaynnistetaan vahingossa 
tallennusvalineen, kuten levykkeen, levyn, CD-levyn tai 
DVD-levyn, kayton aikana 

□ tallennusvalineen toisto voi keskeytya 

□ nayttoon voi tulla seuraava varoitus: "Lepotilan tai 
valmiustilan kaynnistaminen voi keskeyttaa levyn 
toiston. Haluatko jatkaa?" Valitse Ei. 

□ Voit joutua kaynnistamaan toiston uudestaan jatkaaksesi 
aanitiedoston kuuntelua tai videotiedoston katselua. 

A VAROITUS: Aid kdynnistd valmiustilaa tai lepotilaa, kun kdytdt 
tallennusvalinetta. Muussa tapauksessa danen ja videokuvan laatu voi 
heiketd tai acini tai videokuva voi hdvitd kokonaan. 



Virranhallinnan oletusasetusten 
kayttaminen 

Seuraavissa taulukoissa esitellaan tietokoneen alkuperaiset 
virranhallinta-asetukset. Voit muuttaa monia naista asetuksista 
haluamallasi tavalla. Lisatietoja virranhallinta-asetusten 
muuttamisesta on taman luvun kohdassa 
"Virranhallinta-asetukset". 
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Tietokoneen tai nayton virran kytkeminen 
ja katkaiseminen 



Tehtava 



Toimenpide 



Seuraus 



Tietokoneen 
kaynnistaminen 



Paina virtapainiketta. 

Kun painat 
virtapainiketta, 
valmiustila tai lepotila 
lopetetaan tai virta 
kytketaan paalle. 



Virran/valmiustilan 
merkkivalo syttyy. 

Kayttojarjestelma 
kaynnistyy. 



Tietokoneen 


Tallenna tvotiedostot ia loDeta 


1 \/irran/\/almii icitilan 

V II idl 1/ veil 1 1 1 1 Uo 11 ICU 1 


sammuttaminen* 


kaikki kaynnissa olevat 


merkkivalo 




sovellukset. Toimi sitten 


sammuu. 




seuraavasti: 


■ Kayttojarjestelma 




H r dll let VII LdfJclM lll\t7lLct Jd 


sammutetaan. 




noudata nayttoon 


■ Tietokoneesta 




mahdollisesti tulevia 


katkaistaan virta. 




ohjeita tietokoneen 






sammuttamisesta. 






■ Sammuta tietokone 






kayttojarjestelmasta 






seuraavasti: 






□ Valitse Windows 2000 






-kayttojarjestelmassa 






Kaynnista > Sammuta > 






Sammuta ja valitse OK. 






□ Valitse Windows XP 






-kayttojarjestelmassa 






Kaynnista > Sammuta 






tietokone > Sammuta. 




Nayton 


Sulje tietokone. 


Kun tietokone 


sammuttaminen, 




suljetaan, nayton 


kun tietokone on 




kytkin sammuttaa 


kaynnissa 




nayton. Tama saastaa 
akkuvirtaa. 


* Jos jarjestelma ei vastaa komentoihin ja tietokonetta ei voi sammuttaa edella 



annettujen ohjeiden mukaisesti, katso taman luvun kohta "Tietokoneen 
hatasammutus". 



2-6 



Ohjelmisto-opas 



Virfa 



Lepotilan kaynnistaminen ja lopettaminen 



Tehtava 


Toimenpide 


Seuraus 


Lepotilan 


■ Valitse Windows 2000 


■ Virran/valmiustilan 


kaynnistaminen 


-kayttojarjestelmassa 


merkkivalo 




Kaynnista > Sammuta > 


sammuu. 




Lepotila ja valitse 
OK-painike. 


■ Naytto tyhjenee. 




■ Valitse Windows XP 






-kayttojarjestelmassa 






Kaynnista > Sammuta 






tietokone > Lepotila. 






(Jos Lepotila-vaihtoehto ei 






nay, pida vaihtonappainta 






alhaalla.) 






■ Jos lepotila on kaytossa, 






paina nopeasti 






virtapainiketta. 





Toimenpiteita ei tarvita. ■ Virran/valmiustilan 

■ Jos tietokone toimii merkkivalo 
akkuvirralla, jarjestelma sammuu. 
kaynnistaa lepotilan ■ Naytto tyhjenee. 
30 minuutin kuluttua, 

mikali tietokonetta ei 
kayteta tana aikana tai jos 
akun varaustila laskee 
kriittisen alhaiseksi. 

■ Jos tietokone on liitetty 
ulkoiseen virtalahteeseen, 
jarjestelma ei kaynnista 
lepotilaa. 

■ Virranhallinta-asetuksia ja 
niiden aikakatkaisuja voi 
muuttaa 

Virranhallinta-asetukset- 
ikkunassa. 

(Jatkuu) 



Jarjestelman 
kaynnistama 
lepotila (kun 
lepotila on 
kaytossa) 
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Tehtava 



Toimenpide 



Seuraus 



Kayttajan tai 

jarjestelman 

kaynnistaman 

lepotilan 

lopettaminen 



Paina virtapainiketta. 

Jos jarjestelma 
kaynnisti lepotilan 
akun kriittisen 
alhaisen varaustilan 
vuoksi, liita tietokone 
ulkoiseen 
virtalahteeseen tai 
aseta ladattu akku 
tietokoneeseen ennen 
kuin painat 
virtapainiketta. 



Virran/valmiustilan 
merkkivalo syttyy. 

Tiedostot palaavat 
nayttoon. 
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Valmiustilan kaynnistaminen ja 
lopettaminen 



Tehtava Toimenpide Seuraus 



Valmiustilan 


■ Kun tietokone on 


■ Virran/valmiustilan 


kaynnistaminen 


kaynnissa, paina 


merkkivalo vilkkuu. 




fn+f3-nappaimia. 


■ Naytto tyhjenee. 




■ Kayttojarjestelmasta: 






□ Valitse Windows 2000 






-kayttojarjestelmassa 






Kaynnista > Sammuta > 






Vdll I MUbllld Jd VdHlotJ 






ur\ -pdllllKc. 






□ Valitse Windows XP 






-kayttojarjestelmassa 






Kaynnista > Sammuta 






tietokone > Valmiustila. 






(Jos Valmiustila- 






vaihtoehto ei nay, paina 






VdlMlUMdppdIMld. ) 




Jarjestelman 


Toimenpiteita ei tarvita. 


■ Virran/valmiustilan 


kaynnistama 


■ Jos tietokone toimii 


merkkivalo vilkkuu. 


valmiustila 


akkuvirralla, jarjestelma 


1 Navtto tvhienee 




kaynnistaa valmiustilan 






10 minuutin kuluttua, 






mikali tietokonetta ei 






kayteta tana aikana. 






(Tama on oletusasetus.) 






■ Jos tietokone on liitetty 






ulkoiseen virtalahteeseen, 






jarjestelma ei kaynnista 






valmiustilaa. 






■ Virranhallinta-asetuksia ja 






niiden aikakatkaisuja voi 






muuttaa 






Virranhallinta-asetukset- 






ikkunassa. 





(Jatkuu) 
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Tehtava 


Toimenpide 


Seuraus 


Kayttajan tai 

jarjestelman 

kaynnistaman 

valmiustilan 

lopettaminen 


■ Paina lyhyesti 
virtapainiketta. 

■ Jos naytto on suljettu, kun 
tietokone on 
valmiustilassa, avaa 
naytto. 


■ Virran/valmiustilan 
merkkivalo syttyy. 

■ Tiedostot palaavat 
nayttoon. 



2-70 



Ohjelmisto-opas 



Virfa 



Tietokoneen hatasammutus 

Jos tietokone ei vastaa komentoihin ja Windowsin 
sammutustoimintoja ei voi kayttaa, kokeile seuraavia 
sammutustapoja annetussa jarjestyksessa: 

■ Paina Ctrl+Alt+Del-nappaimia. Valitse Sammutus. 

■ Pida virtapainiketta alhaalla vahintaan viisi sekuntia. 

■ Irrota tietokone ulkoisesta virtalahteesta ja irrota akku. 
Lisatietoja akun irrottamisesta ja sailyttamisesta on 
Laitteisto-oppaan luvussa "Akku". 

VAROITUS: Hatasammutuksessa menetetaan tallentamattomat tiedot. 

Virranhallinta-asetukset 

Monia oletusarvoisia virranhallinta-asetuksia voi muuttaa 
Virranhallinta-asetukset-ikkunassa. Voit esimerkiksi maarittaa 
aanihalytyksen, joka varoittaa, kun akun varaustila laskee liian 
alhaiseksi, tai voit muuttaa virtapainikkeen oletusasetuksia. 

Oletusasetukset, kun tietokone on kaynnissa: 

■ Virtapainikkeen lyhyt painaminen kaynnistaa lepotilan. 

■ fn+f5-kutsunappaimien eli ns. torkkupainikkeen painaminen 
kaynnistaa valmiustilan. 

■ Nayton kytkin sammuttaa nayton. Nayton sulkeminen 
(kaantaminen tietokoneen paalle) kaynnistaa nayton 
kytkimen. (Oletuksena ja mukautetuissa asetuksissa nayton 
kytkin myos kaynnistaa tietokoneen, jos naytto avataan 
tietokoneen ollessa valmiustilassa.) 
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Virmnhallinta-asetukset-ikkunan 
avaaminen 

Avaa Virranhallinta-asetukset-ikkuna kaksoisnapsauttamalla 
tehtavapalkissa olevaa akkumittarikuvaketta. Tai: 

■ Valitse Windows 2000 -kayttojarjestelmassa Kaynnista > 
Asetukset > Ohjauspaneeli > Virranhallinta-asetukset. 

■ Valitse Windows XP -kayttojarjestelmassa Kaynnista > 
Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja yllapito > 
Virranhallinta-asetukset. 

Akkumittari-kuvakkeen 
asettaminen nakyviin 

Akkumittari-kuvake nakyy tehtavapalkissa oletusarvoisesti. 
Kuvake muuttuu sen mukaan, toimiiko tietokone akkuvirralla vai 
ulkoisella verkkovirralla. Kaksoisnapsauttamalla tata kuvaketta 
voit avata Virranhallinta-asetukset-ikkunan. 

Voit piilottaa tai nayttaa Akkumittari-kuvakkeen tehtavapalkissa 
seuraavasti: 

1 . Avaa Virranhallinta-asetukset-ikkuna. 

2. Valitse Lisaasetukset-valilehti. 

3. Valitse tai tyhjenna Nayta kuvake aina tehtavapalkissa 
-ruutu. 

4. Valitse OK-painike. 



Jos Windows XP -kayttojarjestelman tehtavapalkkiin lisaamaasi 
kuvaketta ei nay, kuvake voi olla piilotettu. Saat piilotetut 
kuvakkeet nakyviin valitsemalla nuolen tai pystypalkin 
tehtavapalkista. 
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Virrankdyttdmallin maarittaminen 
tai vaihtaminen 

Virranhallinta-asetukset-ikkunan Virrankayttomalli-valilehdessa 
voit maarittaa, kuinka paljon jarjestelman eri osat kayttavat 
virtaa. Voit valita haluamasi virrankayttomallin sen mukaan, 
toimiiko tietokone akkuvirralla vai ulkoisella virtalahteella. 

Voit valita myos sellaisen virrankayttomallin, joka kaynnistaa 
valmiustilan tai sammuttaa nayton tai kiintolevyn maarittamasi 
ajan kuluttua. 

Voit maarittaa virrankayttomallin seuraavasti: 

■ Windows 2000 -kayttdjarjestelmassa 

1. Avaa Virranhallinta-asetukset-ikkuna > 
Virrankayttomalli-valilehti. 

2. Valitse haluamasi vaihtoehdot naytossa olevista 
luetteloista. 

3. Valitse Tallenna nimella, jotta voit nimeta uuden 
virrankayttomallin. 

■ Windows XP -kayttojarjestelmassa 

1. Avaa Virranhallinta-asetukset-ikkuna > 
Virrankayttomalli-valilehti. 

2. Valitse virrankayttomalli, jota haluat muuttaa, ja valitse 
haluamasi vaihtoehdot naytossa olevista luetteloista. 

3. Valitse Kayta. 

Suojaussalasanan kayttaminen 

Voit maarittaa salasanan, joka pyydetaan, kun kaynnistat 
tietokoneen tai lopetat valmiustilan tai lepotilan. 

Kun haluat asettaa tietokoneen pyytamaan salasanan, avaa 
Virranhallinta-asetukset-ikkuna > Lisaasetukset-valilehti. Valitse 
Kysy salasanaa poistuttaessa valmiustilasta -ruutu ja valitse OK. 

Lisatietoja suojaussalasanojen kaytosta on taman oppaan luvussa 
" S uoj austoiminnot" . 
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Suorittimen suorituskyvyn maarittdminen 

Tiettyjen tietokonemallien Windows 2000- ja Windows XP 
-kayttojarjestelmissa on toimintoja, joilla voit ohjata suorittimen 
suorituskykya. Keskusyksikon nopeus voidaan valita siten, etta 
sen suorituskyky on paras mahdollinen tai etta se kuluttuu 
mahdollisimman vahan virtaa. 

Ohjelmisto voidaan asettaa esimerkiksi muuttamaan suorittimen 
nopeutta automaattisesti, kun virtalahde vaihtuu ulkoisesta 
virtalahteesta akuksi tai kun tietokonetta ei kayteta. 

Suorittimen suorituskykyasetukset vaihtelevat kayttojarjestelman 
mukaan. 

Windows 2000 -kayttojarjestelman 
suoritinasetukset 

Suorittimen nopeutta voidaan saataa Windows 2000 
-kayttojarjestelmaa kayttavissa tietokoneissa, joissa on 
SpeedStep-tekniikkaa tukeva Intel Mobile -suoritin. Intel 
SpeedStep toimii kayttojarjestelman virransaastoasetuksista 
riippumatta. SpeedStep on asennettava erikseen. 

Intel SpeedStep -sovelluksen asentaminen 
(Windows 2000) 

Asenna Intel SpeedStep -sovellus valitsemalla Kaynnista > 
Ohjelmat > Software Setup. 

Ohjattu asennustoiminto kaynnistyy ja nayttaa luettelon 
kaytettavissa olevista sovelluksista. Valitse Intel SpeedStep ja 
toimi nayton ohjeiden mukaan. Kun ohjelmisto on asennettu, 
sinua pyydetaan kaynnistamaan tietokone uudelleen. 

Kun SpeedStep on asennettu, sen valilehti lisataan 
Virranhallinta-asetukset-ikkunaan, sen kuvake lisataan 
tehtavapalkkiin ja se otetaan kayttoon. 
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SpeedStep-oletusasetukset ovat Maximum Performance (Parhaan 
suorituskyvyn tarjoava tila) ulkoista virtalahdetta kaytettaessa ja 
Battery Optimized (Akkuvirtaa saastava tila) akkuvirtaa 
kaytettaessa. Lisatietoja naista asetuksista on taman luvun 
kohdassa "Toimintatilan valitseminen (Windows 2000)" 

Jos haluat kaynnistaa SpeedStep-apuohjelman sen asennuksen 
jalkeen, kaksoisnapsauta tehtavapalkissa olevaa 
SpeedStep-kuvaketta tai valitse Kaynnista > Asetukset > 
Ohjauspaneeli > Virranhallinta-asetukset > Intel SpeedStep 
Technology -valilehti. 

Tehtavapalkissa oleva SpeedStep-kuvake nayttaa kaytossa olevan 
SpeedStep-toimintatilan. Naet kaytossa olevan toimintatilan 
siirtamalla hiiriosoittimen kuvakkeen paalle. Jos haluat vaihtaa 
toimintatilan, napsauta kuvaketta hiiren kakkospainikkeella. 

Toimintatilan valitseminen 
(Windows 2000) 

SpeedStep-tekniikka tarjoaa kolme valmiiksi maaritettya 
toimintatilaa: 

■ Parhaan suorituskyvyn tarjoava tila: suoritin toimii 
taydella teholla ja tarjoaa parhaan suorituskyvyn. 

■ Automaattinen tila: suorittimen nopeus kasvaa, kun 
tietokonetta kaytetaan, ja laskee, kun tietokonetta ei kayteta. 

■ Akkuvirtaa saastava tila: suoritin toimii tavallista 
pienemmalla nopeudella, minka ansiosta virrankulutus ja 
suorituskyky ovat tasapainossa keskenaan. 

Tietokone voi toimia kaikissa toimintatiloissa joko ulkoisella 
virtalahteella tai akkuvirralla. 
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SpeedStep-asetusten maarittaminen 
(Windows 2000) 

SpeedStep-asetuksia voi muuttaa SpeedStep-ikkunassa tai 
SpeedStep-kuvakkeen valikossa. SpeedStep-toiminnon voi ottaa 
kayttoon tai pois kaytosta Tietokoneen asetukset -ohjelmassa. 



Jos SpeedStep-ikkuna ja -kuvake eivat nay, ne voidaan ottaa 
kayttoon Tietokoneen asetukset -ohjelmassa. Jos haluat nahda 
kyseisen ikkunan, kuvakkeen ja muut asetukset, katso 
"SpeedStep-toiminnon ottaminen kayttoon Tietokoneen asetukset 
-ohjelmassa (Windows 2000)" myohemmin tassa luvussa. 



SpeedStep-ikkunan kayttaminen 
(Windows 2000) 

Avaa SpeedStep-ikkuna Windows 2000 -kayttojarjestelmassa 
valitsemalla Kaynnista > Asetukset > Ohjauspaneeli > 
Virranhallinta-asetukset > Intel SpeedStep Technology -valilehti. 
Maarita asetukset seuraavassa taulukossa kerrotulla tavalla. 



Haluttu toiminto 


Toimenpide 


Maarita toimintatila, jota tietokone 


Valitse toimintatila 


kayttaa toimiessaan akkuvirralla. 


Akku-luettelosta ja valitse OK. 


Maarita toimintatila, jota tietokone 


Valitse toimintatila 


kayttaa, kun se toimii ulkoisella 


Verkkovirta-luettelosta ja valitse 


virtalahteella. 


OK. 


Aseta tietokone pysymaan 


Valitse sama toimintatila Akku- 


valitussa toimintatilassa, kun 


ja Verkkovirta-luettelosta ja 


virtalahde vaihtuu. 


valitse OK. 


Poista SpeedStep-kuvake 


1 . Valitse Poista kuvake 


tehtavapalkista. 


tehtavapalkista -ruutu. 




2. Napsauta 




Lisaasetukset-ikkunan 




OK-painiketta. 




3. Napsauta 




SpeedStep-paaikkunan 




OK- tai Kayta-painiketta. 
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SpeedStep-toiminnon ottaminen kayttoon 
Tietokoneen asetukset -ohjelmassa 
(Windows 2000) 

Tietokoneen asetukset, joka ei ole Windows-ohjelma, sisaltaa 
asetuksia, joiden avulla voit ottaa SpeedStep-toiminnon kayttoon 
tai pois kaytosta. Lisatietoja Tietokoneen asetukset -ohjelmasta 
on taman oppaan luvussa "Tietokoneen asetukset -ohjelma". 

Voit maarittaa SpeedStep-asetukset Tietokoneen asetukset 
-ohjelmassa seuraavasti: 

1 . Avaa Tietokoneen asetukset -ohjelma kytkemalla 
tietokoneeseen virta tai kaynnistamalla tietokone uudelleen. 
Paina f10-nappainta, kun nay ton vasemmassa alakulmassa 
nakyy F10 = ROM Based Setup. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, paina f2-nappainta. 

□ Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina f1-nappainta. 

2. Valitse nuolinappaimilla Lisaasetukset > Laiteasetukset. Intel 
SpeedStep Technology -kohdassa: 

□ Valitse Automaattinen, jos haluat ottaa kayttoon 
SpeedS tep-ikkunan asetukset. 

□ Valitse Poista kaytosta, jos haluat asettaa tietokoneen 
toimimaan akkuvirtaa saastavassa tilassa ja poistaa 
kaytosta SpeedStep-ikkunan asetukset. 

3. Tallenna tekemasi asetukset. Valitse nuolinappaimilla 
Tiedosto > Tallenna muutokset ja lopeta, ja noudata nayttoon 
tulevia ohjeita. 

Asetukset otetaan kayttoon, kun lopetat Tietokoneen asetukset 
-ohjelman ja tietokone kaynnistetaan uudelleen. 
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Windows XP -kayttojarjestelman 
suoritinasetukset 

Windows XP -kayttojarjestelmassa suorittimen 
suorituskykyasetukset kuuluvat kayttojarjestelman valmiisiin 
ominaisuuksiin ja niita hallitaan 
Virranhallinta-asetukset-ikkunassa. 

Windows XP:n suoritinasetuksiin paaseminen 

Avaa suorituskykyasetukset Windows XP -kayttojarjestelmassa 
valitsemalla Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja 
yllapito > Virranhallinta-asetukset > Virrankayttomalli-valilehti. 

Valitsemasi virrankayttomalli maarittaa suorittimen toimintatilan, 
kun tietokone on liitetty ulkoiseen virtalahteeseen tai kun se 
toimii akkuvirralla. Kukin ulkoisen virtalahteen ja akkuvirran 
virrankayttomalli asettaa suorittimen toimimaan tietylla tavalla. 

Voit valita haluamasi virrankayttomallin sen mukaan, toimiiko 
tietokone akkuvirralla tai onko se liitetty ulkoiseen 
virtalahteeseen. Kun virrankayttomalli on maaritetty, sinun ei 
tarvitse tehda muita suorittimen toimintatilaa koskevia asetuksia. 
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Virrankayttomalli 



Suorittimen 
toimintatila ulkoista 
virtalahdetta 
kaytettaessa 



Suorittimen 
toimintatila 
akkuvirtaa 
kaytettaessa 



Koti/toimisto 



Suoritin toimii aina 

suurimmalla 

nopeudella. 



Toimintatila valitaan 
keskusyksikon 
kuormituksen 
mukaan. 



Kannettava/ 
sylikaytto 



Esitykset 



Toimintatila valitaan 
keskusyksikon 
kuormituksen 
mukaan. 

Toimintatila valitaan 
keskusyksikon 
kuormituksen 
mukaan. 



Toimintatila valitaan 
keskusyksikon 
kuormituksen 
mukaan, 

Suoritin toimii aluksi 
pienimmalla 
nopeudella ja 
suorituskyky laskee 
vahitellen tasaisesti 
sita mukaa, kun akku 
purkautuu (ns. stop 
clock throttling 
-toiminto). 



Aina paalla 



Suoritin toimii aina 

suurimmalla 

nopeudella. 



Suoritin toimii aina 

suurimmalla 

nopeudella. 



Vahainen 
virranhallinta 



Toimintatila valitaan 
keskusyksikon 
kuormituksen 
mukaan. 



Toimintatila valitaan 
keskusyksikon 
kuormituksen 
mukaan. 



Akun 

enimmaisvaraus 



Toimintatila valitaan 
keskusyksikon 
kuormituksen 
mukaan. 



Suoritin toimii aluksi 
pienimmalla 
nopeudella ja 
suorituskyky laskee 
vahitellen tasaisesti 
sita mukaa, kun akku 
purkautuu (ns. stop 
clock throttling 
-toiminto). 
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Suojaustoiminnot 



Suojaustoimintojen pikaopas 



g^v. Suojausratkaisujen tarkoituksena on toimia eraanlaisena 
pelotteena. Nama ratkaisut eivat valttamatta esta tuotteen 
vaarinkayttoa tai varastamista. 



Windows-kayttojarjestelman suojaustoimintojen lisaksi 
tietokoneessa on seuraavat suojaustoiminnot, joista useimpien 
asetukset voi maarittaa Tietokoneen asetukset -ohjelmassa. 
Lisatietoja on taman oppaan luvussa "Tietokoneen asetukset 
-ohjelma". 



Turvallisuusriski 


Suojaustoiminto 


Tietokoneen luvaton kaytto 


Kaynnistyssalasana 


Tietokoneen asetukset 


HP-jarjestelmanvalvojan salasana 


-ohjelman luvaton 




avaaminen 




(f10-nappaimella) 




Kiintolevyn sisallon luvaton 


DriveLock 


kaytto 





(Jatkuu) 
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Turvallisuusriski Suojaustoiminto 

Windows-kayttajatilin Lisavarusteena saatavat alykortit 

luvaton kaytto Kaytossa olevalle alykortille voidaan 

tallentaa Windowsin kayttajan ja 
jarjestelmanvalvojan salasana. 
Taman vuoksi tilin kayttoa varten 
tarvitaan seka salasana etta alykortti. 

<^ Tata toimintoa tukevat vain 
tietyt alykortin lukijat. 
Lisatietoja alykorteista on 
kohdassa "Alykortin lukijan 
kayttaminen" myohemmin 
tassa luvussa. 

Tietojen luvaton kaytto Sulautettu suojauspiiri 

Tama ominaisuus on vain 
tietyissa malleissa. 
Lisatietoja on HP 
ProtectTools Embedded 
Security Getting Started 
-oppaassa, joka tulee 
suojauspiirin sisaltavan 
tietokoneen mukana. 

Suorittimen sarjanumeron ja HP-jarjestelmanvalvojan salasana, 
muiden jarjestelmatietojen joka suojaa Tietokoneen asetukset 
luvaton tarkistaminen -ohjelman jarjestelmatietoja 

Tietokoneen luvaton Vaijerilukon kiinnityspaikka (kaytetaan 

irrottaminen lisavarusteena saatavan vaijerilukon 

kanssa) 

Lisatietoja vaijerilukon kaytosta on 
Documentation Library -CD-levylla 
olevan Laitteisto-oppaan luvussa 
"Ulkoiset laitteet". 
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Suojausasetusten maarittaminen 
Tietokoneen asetukset -ohjelmassa 

Useimmat suojausasetukset voi maarittaa Tietokoneen asetukset 
-ohjelmassa. Koska Tietokoneen asetukset ei ole Windows- 
ohjelma, se ei tue tietokoneen osoitinlaitteita. Kayta Tietokoneen 
asetukset -ohjelman osien valilla siirtymiseen ja valintojen 
tekemiseen tietokoneen nappaimistoa. 

Lisatietoja on taman oppaan luvussa "Tietokoneen asetukset 
-ohjelma". 

Salasanojen kayttaminen 

Useimmissa suojaustoiminnoissa kaytetaan salasanaa. Kun asetat 
salasanan, kirjoita se muistiin ja sailyta se turvallisessa paikassa 
tietokoneesta erillaan. 

■ Jos unohdat kaynnistyssalasanan tai HP-jarjestelmanvalvojan 
salasanan, tietokonetta ei voi kaynnistaa ja lepotilaa ei voi 
lopettaa, ennen kuin tietokoneen asetukset on palautettu 
oletusasetuksiksi valtuutetussa huollossa. Kun haluat ottaa 
yhteytta valtuutettuun huoltoon, katso huollon yhteystiedot 
tietokoneen mukana tulleesta Worldwide Telephone Numbers 
(Puhelinnumerot eri maissa) -oppaasta. 

■ Jos unohdat DriveLock-kayttajan salasanan mutta tiedat 
DriveLock-paakayttajan salasanan, voit poistaa 
DriveLock-suojauksen kiintolevylta. Ohjeita on taman luvun 
kohdassa "DriveLock-toiminto". 



AVAROITUS: Jos unohdat seka DriveLock-kdyttdidn etta -pddkdyttdidn 
salasanan, kiintolevy lukitaan eikd sitd voi 
kdyttdd. 
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HP:n {a Windowsin salasanat 

HP:n ja Windows-kayttojarjestelman suojaustoiminnot toimivat 
itsenaisesti toisistaan riippumatta. Esimerkiksi Tietokoneen 
asetukset -ohjelmassa kaytosta' poistettua laitetta ei voi ottaa 
kayttoon Windowsissa. 

Myos HP:n ja Windows-kayttojarjestelman salasanat toimivat 
itsenaisesti toisistaan riippumatta. Seuraavassa taulukossa 
luetellaan HP:n ja Windowsin salasanat ja esitellaan niiden 
toiminnot. 



HP:n salasanat* 


Toiminto 


HP-jarjestelmanvalvojan 


Kysytaan Tietokoneen asetukset 


salasana 


-ohjelman avaamisen yhteydessa. 


Kaynnistyssalasana 


Kysytaan tietokoneen kaynnistyksen 




yhteydessa. 


DriveLock-kayttajan 


Kysytaan kayttajalta kaynnistyksen 


salasana 


aikana, jos nan haluaa kayttaa 




DriveLock-suojattua asemaa. 



DriveLock-paakayttajan Kysytaan HP:n jarjestelmanvalvojalta, 

salasana jos han haluaa kayttaa 

DriveLock-suojattua asemaa tai 

poistaa aseman 

DriveLock-suojauksen kaytosta. 



Alykortin salasana Suojaa alykortille tallennetut 

Windowsin jarjestelmanvalvojan ja 
kayttajan salasanat ja kysytaan 
Windowsin kaynnistyksen aikana. 

Kaynnistyssalasana ja HP:n 
jarjestelmanvalvojan salasana 
voidaan tallentaa alykortille, jos 
alykortin lukija tukee tata toimintoa. 

*HP:n salasanat pitaa ottaa kayttoon Tietokoneen asetukset 
-ohjelmassa. Lisatietoja on taman oppaan luvussa "Tietokoneen 
asetukset -ohjelma". 

(Jatkuu) 
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Windowsin salasanat 



Tarvitaan kirjauduttaessa 
tietokoneeseen Windowsin 
jarjestelmanvalvojana, jos Windows 
on asetettu kysymaan salasana 
kaynnistyksen aikana. 

Kayttajan salasana Tarvitaan kirjauduttaessa 

tietokoneeseen kayttajana, jos 
Windows on asetettu kysymaan 
salasana kaynnistyksen aikana. 



Jarjestelmanvalvojan 
salasana 
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HP:n ja Windowsin salasanojen 
kayttaminen 

HP:n ja Windowsin salasanoja ei voi kayttaa toistensa asemesta. 
HP:n salasanakehotteessa pitaa antaa HP:n salasana ja 
Windowsin salasanakehotteessa Windowsin salasana. Esimerkki: 

■ Jos kaynnistyssalasana on asetettu, se (ei Windowsin 
salasana) pitaa antaa, kun tietokone kaynnistetaan tai lepotila 
lopetetaan. 

■ Jos Windows on asetettu kysymaan salasana ennen 
valmiustilan lopettamista, sinun pitaa antaa Windowsin 
salasana (ei kaynnistyssalasana), kun haluat lopettaa 
valmiustilan. 

Kirjaimia, numeroita tai vinoviivoja sisaltavaa HP:n salasanaa voi 
kayttaa myos muuna HP:n salasanana tai Windowsin salasanana 
seuraavin edellytyksin: 

■ HP:n salasanat voivat sisaltaa enintaan 32 kirjainta tai 
numeroa kaikkina yhdistelmina. Isojen ja pienten kirjainten 
valilla ei tehda eroa. 

■ HP:n salasanat pitaa asettaa ja syottaa tasmalleen samoilla 
nappaimilla. Esimerkiksi nappaimiston numeronappaimia 
kayttaen asetettua HP:n salasanaa ei tunnisteta, jos se 
nappaillaan upotetulta numeronappaimistolta. Lisatietoja 
upotetusta numeronappaimistosta on Documentation Library 
-CD-levy 11a olevan Laitteisto-oppaan luvussa "Osoitinlaitteet 
ja nappaimisto". 
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Kaynnistyssalasanat 

Kaynnistyssalasanalla voit estaa tietokoneen luvattoman kayton. 
Kun kaynnistyssalasana on kaytossa, se kysytaan, kun 
tietokoneeseen kytketaan virta tai kun se kaynnistetaan uudelleen. 
Kaynnistyssalasana 

■ ei tule nakyviin, kun asetat, kirjoitat, vaihdat tai poistat sen 

■ pitaa asettaa ja syottaa tasmalleen samoilla nappaimilla. 
Esimerkiksi nappaimiston numeronappaimia kayttaen 
asetettua kaynnistyssalasanaa ei tunnisteta, jos se nappaillaan 
upotetulta numeronappaimistolta. 

■ voi sisaltaa enintaan 32 kirjainta ja numeroa kaikkina 
yhdistelmina. Isojen ja pienten kirjainten valilla ei tehda eroa. 

Kaynnistyssalasanojen asettaminen 

Kaynnistyssalasanan voi asettaa, vaihtaa tai poistaa Tietokoneen 
asetukset -ohjelmassa. Toimi seuraavasti: 

1 . Avaa Tietokoneen asetukset -ohjelma kytkemalla 

tietokoneeseen virta tai kaynnistamalla tietokone uudelleen. 
Paina f10-nappainta, kun nay ton vasemmassa alakulmassa 
nakyy F10 = ROM Based Setup. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, paina f2-nappainta. 

□ Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina f1-nappainta. 
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2. Valitse nuolinappaimilla Turvallisuus > Kaynnistyssalasana 
ja paina Enter-nappainta. Toimi sitten seuraavasti: 

□ Jos haluat asettaa kaynnistyssalasanan, kirjoita se ensin 
Uusi salasana -kenttaan ja sitten Vahvista uusi salasana 
-kenttaan ja paina flO-nappainta. 

□ Jos haluat vaihtaa kaynnistyssalasanan, kirjoita nykyinen 
salasana Vanha salasana -kenttaan ja uusi salasana Uusi 
salasana- ja Vahvista uusi salasana -kenttaan ja paina 
flO-nappainta. 

□ Jos haluat poistaa kaynnistyssalasanan, kirjoita nykyinen 
salasana Vanha salasana -kenttaan ja paina flO-nappainta. 

3. Jos haluat tallentaa tekemasi asetukset, valitse 
nuolinappaimilla Tiedosto > Tallenna muutokset ja lopeta, 
ja noudata nayttoon tulevia ohjeita. 

Asetukset otetaan kayttoon, kun lopetat Tietokoneen asetukset 
-ohjelman ja tietokone kaynnistetaan uudelleen. 

Kdynnistyssalasanojen sydttaminen 

Anna kaynnistyssalasana sen kehotteessa ja paina Enter-nappainta. 
Voit yrittaa salasanan antamista kolme kertaa. Sen jalkeen 
tietokone on kaynnistettava uudelleen, ennen kun voit antaa 
salasanan uudestaan. 
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HP-jdrjestelmdnvalvojan salasanat 

HP-jarjestelmanvalvojan salasanalla voit suojata Tietokoneen 
asetukset -ohjelmassa maaritetyt kokoonpanoasetukset ja 
jarjestelman tunnistustiedot. Kun salasana on asetettu, se 
kysytaan ennen Tietokoneen asetukset -ohjelman avaamista. 
HP-jarjestelmanvalvojan salasana: 

■ ei kay Windows-jarjestelmanvalvojan salasanan asemesta, 
vaikka molemmat salasanat voivat sisaltaa saman sanan tai 
kirjain-, numero- tai vinoviivayhdistelman 

■ ei tule nakyviin, kun asetat, kirjoitat, vaihdat tai poistat sen 

■ pitaa asettaa ja syottaa tasmalleen samoilla nappaimilla. 
Esimerkiksi nappaimiston numeronappaimia kayttaen 
asetettua HP-jarjestelmanvalvojan salasanaa ei tunnisteta, jos 
se nappaillaan upotetulta numeronappaimistolta. 

■ voi sisaltaa enintaan 32 kirjainta ja numeroa kaikkina 
yhdistelmina. Isojen ja pienten kirjainten valilla ei tehda eroa. 
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HP-jarjestelmcmvalvojcm salasanan 
asettaminen 

HP-jarjestelmanvalvojan salasanan voi asettaa, vaihtaa tai poistaa 
Tietokoneen asetukset -ohjelmassa. Toimi seuraavasti: 

1 . Avaa Tietokoneen asetukset -ohjelma kytkemalla 
tietokoneeseen virta tai kaynnistamalla tietokone uudelleen. 
Paina f10-nappainta, kun nay ton vasemmassa alakulmassa 
nakyy F10 = ROM Based Setup. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, paina f2-nappainta. 

□ Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina f1-nappainta. 

2. Valitse nuolinappaimilla Turvallisuus-valikko > 
Jarjestelmanvalvojan salasana ja paina Enter-nappainta. Toimi 
sitten seuraavasti: 

□ Jos haluat asettaa HP-jarjestelmanvalvojan salasanan, 
kirjoita se Uusi salasana -kenttaan ja Vahvista uusi 
salasana -kenttaan ja paina flO-nappainta. 

□ Jos haluat vaihtaa HP-jarjestelmanvalvojan salasanan, 
kirjoita nykyinen salasana Vanha salasana -kenttaan ja 
uusi salasana Uusi salasana- ja Vahvista uusi salasana 
-kenttaan ja paina flO-nappainta. 

□ Jos haluat poistaa HP-jarjestelmanvalvojan salasanan, 
kirjoita nykyinen salasana Vanha salasana -kenttaan ja 
paina f10-nappainta. 

3. Jos haluat tallentaa tekemasi asetukset j a lopettaa 
Tietokoneen asetukset -ohjelman, valitse nuolinappaimilla 
Tiedosto > Tallenna muutokset ja lopeta, ja noudata nayttoon 
tulevia ohjeita. 

Asetukset otetaan kayttoon, kun lopetat Tietokoneen 
asetukset -ohjelman ja tietokone kaynnistetaan uudelleen. 
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HP-jtirjestelmanvalvojan salasanojen 
sydttaminen 

Kirjoita jarjestelmanvalvojan salasana Tietokoneen asetukset 
-ohjelman kehotteessa kayttaen samoja nappaimia, joilla salasana 
on asetettu, ja paina Enter-nappainta. Voit yrittaa antaa 
HP-jarjestelmanvalvojan salasanan kolme kertaa. Sen jalkeen 
tietokone on kaynnistettava uudelleen, ennen kun voit antaa 
salasanan uudestaan. 
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D ri ve Loc k- toi m i n to 



AVAROITUS: Jos unohdat seka: DriveLock-kayttajan etta -paakayttajan 
salasanan, kiintolevya ei voi kayttaa. 



DriveLock estaa kiintolevyn sisallon luvattoman kayton. Kun 
aseman DriveLock-suojaus on otettu kayttoon, 
DriveLock-salasana tarvitaan kyseisen aseman kayttamiseksi. 
Aseman kanssa voi kayttaa DriveLock-salasanoja, jos asema on 
asetettu tietokoneeseen, ei lisavarusteena saatavaan 
porttitoistimeen tai ulkoiseen MultiBay-paikkaan. 

DriveLock-toiminnon kanssa kaytetaan kayttajan salasanaa ja 
paakayttajan salasanaa: 

■ DriveLock-suojattua kiintolevya voidaan kayttaa antamalla 
kayttajan tai paakayttajan salasana. 

■ Kayttajan tai paakayttajan salasanan voi poistaa vain 
poistamalla DriveLock-suojauksen. DriveLock-suojaus 
voidaan poistaa vain paakayttajan salasanalla. 

■ Kayttajan salasanan haltijan pitaisi olla kiintolevyn 
paivittainen kayttaja. Paakayttajan salasanan haltija voi 
olla jarjestelmanvalvoja tai paivittainen kayttaja. 

■ Kayttajan salasana ja paakayttajan salasana voivat 
olla samoja. 



I?^. Kun kaynnistat tietokoneen DriveLock-toiminnolla suojatulta 
kiintolevylta ja kaynnistys- ja DriveLock-salasanat ovat samat, 
sinulta kysytaan vain kaynnistyssalasana, ei seka kaynnistys- etta 
DriveLock-salasana. 
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DriveLock-salasanojen asettaminen 



AVAROITUS: Jos unohdat sekd DriveLock-kdyttdjdn ettd -pddkdyttdjdn 
salasanan, kiintolevyd ei voi kdyttdd. 



AVAROITUS: Jotta tietokone ja kiintolevy eivdt vahingoitu etkd menetd 
tallentamattomia tditd, sammuta tietokone, ennen kuin asetat tai poistat 
ensisijaisen kiintolevyn. (Ensisijainen kiintolevy on kiintolevypaikassa 
oleva kiintolevy.) 



Jos haluat paasta Tietokoneen asetukset -ohjelman DriveLock- 
asetuksiin, sammuta tietokone ja kytke siihen virta. Jos avaat 
Tietokoneen asetukset -ohjelman Windowsin 
uudelleenkaynnistyksen aikana, et voi kayttaa 
DriveLock-asetuksia. 

1 . Varmista painamalla virtapainiketta, etta tietokone on 
sammutettu ja lepotila ei ole kaynnissa. Jos tyotiedostot 
palaavat nayttoon, sammuta tietokone. 

2. Aseta kiintolevy tietokoneeseen (ei lisavarusteena saatavaan 
porttitoistimeen tai ulkoiseen MultiBay-paikkaan). 

3. Avaa Tietokoneen asetukset -ohjelma kytkemalla 
tietokoneeseen virta (ei kaynnistamalla tietokone uudelleen). 
Paina f10-nappainta, kun nay ton vasemmassa alakulmassa 
nakyy F10 = ROM Based Setup. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, paina f2-nappainta. 

□ Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina f1-nappainta. 

4. Valitse nuolinappaimilla Turvallisuus-valikko > 
DriveLock-salasanat ja paina Enter-nappainta. 

5. Valitse kiintolevyn sijaintipaikka ja paina flO-nappainta. 

6. Valitse Suojaus-kentassa Ota kayttoon. 

7. Lue varoitusteksti. Jatka painamalla f10-nappainta. 

8. Kirjoitakayttajan salasana ensin Uusi salasana -kenttaan ja 
sitten Vahvista uusi salasana -kenttaan ja paina flO-nappainta. 
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9. Kirjoita paakayttajan salasana ensin Uusi salasana -kenttaan 
ja sitten Vahvista uusi salasana -kenttaan ja paina 
fio-nappainta. 

10. Vahvista valitsemasi aseman DriveLock-suojaus 
kirjoittamalla vahvistuskenttaan DriveLock ja painamalla 
flO-nappainta. 

1 1 . Jos haluat tallentaa DriveLock-asetukset, valitse Tiedosto > 
Tallenna muutokset ja lopeta, ja noudata nayttoon tulevia 
ohjeita. 

Asetukset otetaan kayttoon, kun lopetat Tietokoneen 
asetukset -ohjelman ja tietokone kaynnistetaan uudelleen. 

DriveLock-salasanojen sydttaminen 

1 . Tarkista, etta asema on tietokoneessa (ei lisavarusteena 
saatavassa porttitoistimessa tai ulkoisessa 
MultiBay-paikassa). 

2. Kun tietokone kysyy DriveLock-salasanaa, kirjoita kayttajan 
tai paakayttajan salasana kayttaen samoja nappaimia, joilla 
salasana on asetettu, ja paina Enter-nappainta. 

3. Voit yrittaa salasanan antamista kaksi kertaa. Sen jalkeen 
tietokone on kaynnistettava uudelleen, ennen kun voit antaa 
salasanan uudestaan. 
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DriveLock-salasanojen vaihtaminen 



AVAROITUS: Jotta tietokone ja kiintolevy eivat vahingoitu etka meneta 
tallentamattomia toitd, sammuta tietokone, ennen kuin asetat tai poistat 
ensisijaisen kiintolevyn. (Ensisijainen kiintolevy on kiintolevypaikassa 
oleva kiintolevy.) 



Jos haluat paasta Tietokoneen asetukset -ohjelman 
DriveLock-asetuksiin, sammuta tietokone ja kytke siihen virta. Jos 
avaat Tietokoneen asetukset -ohjelman Window sin 
uudelleenkaynnistyksen yhteydessa, DriveLock-asetukset eivat ole 
kaytettavissa. 

1 . Varmista painamalla virtapainiketta, etta tietokone on 
sammutettu ja lepotila ei ole kaynnissa. Jos tyotiedostot 
palaavat nayttoon, sammuta tietokone. 

2. Tarkista, etta kiintolevy on tietokoneessa (ei lisavarusteena 
saatavassa porttitoistimessa tai ulkoisessa MultiBay- paikassa). 

3. Avaa Tietokoneen asetukset -ohjelma kytkemalla 
tietokoneeseen virta (ei kaynnistamalla tietokone uudelleen). 
Paina f10-nappainta, kun nay ton vasemmassa alakulmassa 
nakyy F10 = ROM Based Setup. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, paina f2-nappainta. 

□ Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, paina 
f1 -nappainta. 

4. Valitse nuolinappaimilla Turvallisuus-valikko > 
DriveLock-salasanat ja paina Enter-nappainta. 

5. Valitse nuolinappaimilla kiintolevyn sijaintipaikka ja paina 
f10-nappainta. 

6. Valitse nuolinappaimilla vaihdettava salasana, kirjoita 
nykyinen salasana Vanha salasana -kenttaan, kirjoita uusi 
salasana Uusi salasana- ja Vahvista uusi salasana -kenttaan 
ja paina f10-nappainta. 

7. Jos haluat tallentaa tekemasi asetukset, valitse 
nuolinappaimilla Tiedosto > Tallenna muutokset ja lopeta, 
ja noudata nayttoon tulevia ohjeita. 

Asetukset otetaan kayttoon, kun lopetat Tietokoneen asetukset 
-ohjelman ja tietokone kaynnistetaan uudelleen. 



Ohjelmisto-opas 



3-15 



Suojaustoiminnot 



DriveLock-suojauksen poistaminen 

Jos haluat paasta Tietokoneen asetukset -ohjelman DriveLock- 
asetuksiin, sammuta tietokone ja kytke siihen virta. Jos avaat 
Tietokoneen asetukset -ohjelman Windowsin 
uudelleenkaynnistyksen yhteydessa, et voi kayttaa DriveLock- 
asetuksia. 

1 . Varmista painamalla virtapainiketta, etta tietokone on 
sammutettu ja lepotila ei ole kaynnissa. Jos tyotiedostot 
palaavat nayttoon, sammuta tietokone. 

2. Tarkista, etta kiintolevy on tietokoneessa (ei lisavarusteena 
saatavassa porttitoistimessa tai ulkoisessa MultiBay- 
paikassa). 

3. Avaa Tietokoneen asetukset -ohjelma kytkemalla 
tietokoneeseen virta (ei kaynnistamalla tietokone uudelleen). 
Paina f10-nappainta, kun nay ton vasemmassa alakulmassa 
nakyy F10 = ROM Based Setup. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, paina f2-nappainta. 

□ Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina f1 -nappainta. 

4. Valitse nuolinappaimilla Turvallisuus-valikko > 
DriveLock-salasanat ja paina Enter-nappainta. 

5. Valitse nuolinappaimilla kiintolevyn sijaintipaikka ja paina 
f10-nappainta. 

6. Valitse Suojaus-kentassa Poista kaytosta ja paina 
f10-nappainta. 

7. Kirjoita paakayttajan salasana Vanha salasana -kenttaan 
ja paina f10-nappainta. 

8. Jos haluat tallentaa tekemasi asetukset, valitse 
nuolinappaimilla Tiedosto > Tallenna muutokset ja lopeta, 
ja noudata nayttoon tulevia ohjeita. 

Asetukset otetaan kayttoon, kun lopetat Tietokoneen 
asetukset -ohjelman ja tietokone kaynnistetaan uudelleen. 
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Laitteen k ay ton estaminen 

Voit estaa useimpien porttien ja asemien kayton kokonaan tai 
osittain Tietokoneen asetukset -ohjelman 
Laiteturvallisuus-valikossa. 

1 . Avaa Tietokoneen asetukset -ohjelma kytkemalla 
tietokoneeseen virta tai kaynnistamalla tietokone uudelleen. 
Paina f10-nappainta, kun nay ton vasemmassa alakulmassa 
nakyy F10 = ROM Based Setup. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, paina f2-nappainta. 

□ Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina f1 -nappainta. 

2. Valitse Turvallisuus-valikko > Laiteturvallisuus ja maarita 
haluamasi asetukset. 

3. Vahvista asetukset painamalla f1 0-nappainta. 

4. Jos haluat tallentaa asetukset, valitse Tiedosto > Tallenna 
muutokset ja lopeta, ja noudata nayttoon tulevia ohjeita. 

Asetukset otetaan kayttoon, kun lopetat Tietokoneen asetukset 
-ohjelman ja tietokone kaynnistetaan uudelleen. 

HP ProtectTools Embedded Security 
Manager -ohjelman kayttaminen 

HP ProtectTools Embedded Security Manager -ohjelmalla voit 
maarittaa tietyissa tietokonemalleissa olevan suojauspiirin 
asetukset. HP ProtectTools Embedded Security Manager 
-ohjelmaa ei ole saatavana kaikilla kielilla. HP ProtectTools 
Embedded Security Manager -ohjelmaa voi kayttaa, jos sulautettu 
suojauspiiri on kaytossa ja tietokoneeseen on asennettu tarvittavat 
ohjelmat ja ohjaimet. Tietoa ohjelmien ja ohjaimien 
asentamisesta seka sulautetun suojauspiirin kayttoonotosta ja 
kaytosta on HP ProtectTools Embedded Security Getting Started 
-oppaassa, joka tulee sulautetulla suojauspiirilla varustetun 
tietokoneen mukana. (Tata opasta ei ole saatavana kaikilla 
kielilla.) 
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Jdrjestelmdtietojen kdyttdminen 

Jarjestelmatiedot sisaltavat tietoa tietokoneesta ja sen akusta. 
Seuraavissa osissa kerrotaan, miten voit estaa muita nakemasta 
tietokoneesi jarjestelmatietoja ja miten voit maarittaa 
jarjestelmatiedot Tietokoneen asetukset -ohjelmassa. 

Jarjestelmatietojen asetuksia kayttamalla voit 

■ tarkistaa tai syottaa tietokoneen sarjanumeron, 
hallintatunnuksen tai omistustunnuksen 

■ tarkistaa akun sarjanumeron. 



S^v. Jos haluat estaa naiden tietojen luvattoman tarkastelun, 
^ 5: ^ luo HP-jarjestelmanvalvojan salasana. Ohjeita on kohdassa 

"HP-jarjestelmanvalvojan salasanan asettaminen" aiemmin 

tassa luvussa. 
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Jtirjestelmtitietoja koskevien asetusten 
maarittaminen 

1 . Avaa Tietokoneen asetukset -ohjelma kytkemalla 
tietokoneeseen virta tai kaynnistamalla se uudelleen. Paina 
f10-nappainta, kun nay ton vasemmassa alakulmassa nakyy 
F10 = ROM Based Setup. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, paina f2-nappainta. 

□ Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina f1 -nappainta. 

2. Tarkista tai maarita haluamasi asetukset seuraavalla tavalla: 

□ Jos haluat tarkistaa yleiset jarjestelmatiedot, valitse 
Tiedosto-valikko > Jarjestelmatiedot. 

□ Jos haluat tarkistaa tai syottaa jarjestelman osia koskevat 
tiedot, Turvallisuus-valikko > Jarjestelman 
tunnistusnumerot. 

3. Jos haluat vahvistaa tiedot tai tekemasi asetukset, paina 
f10-nappainta. 

4. Jos haluat tallentaa tiedot tai asetukset, valitse 
nuolinappaimilla Tiedosto > Tallenna muutokset ja lopeta, ja 
noudata nayttoon tulevia ohjeita. 

Asetukset otetaan kayttoon, kun lopetat Tietokoneen 
asetukset -ohjelman ja tietokone kaynnistetaan uudelleen. 
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Alykortin lukijan kayttaminen 

Tietyissa tietokonemalleissa on sisainen alykortin lukija. Naihin 
malleihin on asennettu valmiiksi alykortin lukijan ohjain. 
Ohjainta ei siis tarvitse asentaa erikseen. 

Alykortin lukija toimii standardinmukaisten alykorttien kanssa, 
jotka on tarkoitettu kaytettaviksi Windows 2000- ja Windows XP 
Professional -kayttojarjestelmassa. 

Alykortteja on saatavana monilta valmistajilta ja 
palveluntarjoajilta. Alykortit voivat sisaltaa erilaisia toimintoja, 
kuten Windowsin kayttajatilin tai verkossa tapahtuvan 
tiedonsiirron suojaus. Alykortin ominaisuudet riippuvat kortista 
ja sen kanssa kaytettavasta alykorttisovelluksesta. 

Alykortin lukijan kanssa voi kayttaa henkilokohtaista digitaalista 
varmennetta. Jos haluat kayttaa henkilokohtaista digitaalista 
varmennetta, tarkista, etta varmenne ja kayttamasi ohjelma ovat 
yhteensopivia Microsoft PC/SC Smart Card -standardin kanssa. 

Alykortin lukijan suojaaminen 

Tietyissa tietokonemalleissa olevalla HP ProtectTools Smart Card 
Manager -apuohjelmalla voit suojata alykortin lukijan. Talla 
apuohjelmalla voit estaa alykortin j a sen lukijan luvattoman 
kayton. Jos haluat ladata taman apuohjelman ja saada tietoa sen 
toiminnoista, kay HP:n sivustossa 
http://www.hp.com/products/security. 

Tietoa HP ProtectTools Smart Card Manager -ohjelman kaytosta 
on sen Help-valikossa. Tama apuohjelma ja ylla mainittu 
Internet-sivu on saatavana vain englanniksi. 
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CD- ja DVD-levyjen kayttaminen 

Tassa luvussa kerrotaan CD- ja DVD-levyjen toistamisesta 
tiettyihin tietokonemalleihin valmiiksi tallennetulla ja asennetulla 
ohjelmistolla. Tama ohjelmisto tukee optisia asemia MultiBay- 
paikassa, lisavarusteena saatavassa ulkoisessa MultiBayssa tai 
lisavarusteena saatavassa Advanced Port Replicator 
-porttitoistimessa, jossa on sisaanrakennettu MultiBay-paikka. 

Toiston suojaaminen 



AVAROITUS: Ala aseta tietokoneeseen tai poista siitd laitteita 
multimediasovellusten kdytdn aikana, koska sovellus voi tdlloin 
keskeyttdd tai lopettaa levyn toistamisen. 



AVAROITUS: Ala kaynnista valmiustilaa tai lepotilaa tallennusvalineen 
kciyton aikana, koska tdlloin aanen ja videokuvan laatu voi heiketd tai 
ddni tai videokuva voi hdvitd kokonaan. 
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Jos kaynnistat lepotilan tai valmiustilan vahingossa aani- tai 
videolevyn toiston aikana 

■ tallennusvalineen toisto voi keskeytya 

■ nayttoon voi tulla seuraava varoitus: "Lepotilan tai 
valmiustilan kaynnistaminen voi keskeyttaa levyn toiston. 
Haluatko jatkaa?" Valitse Ei. 

Lopeta lepotila tai valmiustila painamalla virtapainiketta. Aanen 
tai videon toisto voi jatkua automaattisesti tai tallennusvalineen 
voi joutua kaynnistamaan uudestaan. 

Tekijanoikeuksia koskevat varoitukset 

Tekijanoikeuksien alaisen aineiston, kuten tietokoneohjelmien, 
elokuvien, lahetysten ja aanitysten, luvaton kopioiminen on 
voimassa olevien tekijanoikeuslakien vastainen rikos. Ala kayta 
tietokonetta tallaiseen tarkoitukseen. 
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CD-ddni- ja videolevyjen toistaminen 
Windows Media Player -ohjelmalla 

Windows Media Player -sovellus on kayttojarjestelman ohjelma. 

CD-levyn toistaminen 

Kun haluat soittaa CD-levyn, toimi seuraavasti: 

1 . Jos CD-asema ei ole tietokoneessa, aseta asema 
lisavarusteena saatavan ulkoisen MultiBayn tai lisavarusteena 
saatavan Advanced Port Replicator -porttitoistimen optisen 
aseman paikkaan. 

2. Liita tietokone laitteeseen, jossa optinen asema on. 

□ Jos automaattinen kaynnistys on kaytossa, Windows 
Media Player -ohjelma kaynnistyy. Siirry vaiheeseen 3. 

□ Jos Windows Media Player ei kaynnisty, toimi 
seuraavasti: 

♦ Valitse Windows 2000 -kayttojarjestelmassa 

Kaynnista > Ohjelmat > Apuohjelmat > Viihde > 
Windows Media Player. 

♦ Valitse Windows XP -kayttojarjestelmassa 

Kaynnista > Kaikki ohjelmat > Windows Media 
Player. 

3. Aloita CD-levyn soitto napsauttamalla Toista-painiketta. 
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Windows Media Player -ohjelman 
ohjeen avaaminen 

Voit avata Windows Media Player -ohjelman ohjeen seuraavasti: 

1 . Valitsemalla tehtavapalkista Windows Media Player -kuvake. 
Tai: 

□ Valitse Windows 2000 -kayttojarjestelmassa 

Kaynnista > Ohjelmat > Apuohjelmat > Viihde > 
Windows Media Player. 

□ Valitse Windows XP -kayttojarjestelmassa Kaynnista 
> Kaikki ohjelmat > Windows Media Player 

2. Valitse Windows Media Player -ohjelman Ohje-valikko. 

CD-videolevyjen ja DVD-levyjen 
toistaminen Intervideo WinDVD 
-ohjelmalla 

InterVideo WinDVD on sovellus, jonka avulla voit katsella 
CD-videolevyilla ja DVD-levyilla olevia elokuvia. WinDVD on 
tallennettu valmiiksi tietokoneeseen, mutta sita ei ole asennettu. 
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WinDVD-ohjelman asentaminen 

HP suosittelee, etta asennat WinDVD-ohjelman Software Setup 
-apuohjelmalla, ennen kuin asetat DVD-levyn asemaan. 



S^. Tata sovellusta ei voi asentaa, jos tietokoneessa (tai siihen 
liitetyssa MultiBay-paikassa tai lisavarusteena saatavassa 
Advanced Port Replicator -porttitoistimessa) ei ole optista 
asemaa, joka tukee DVD+R-ominaisuutta. 



Jos haluat asentaa WinDVD-ohjelman, kaynnista Software Setup 
-apuohjelma seuraavasti: 

■ Valitse Windows 2000 -kayttojarjestelmassa Kaynnista > 
Ohjelmat > Software Setup. 

■ Valitse Windows XP -kayttojarjestelmassa Kaynnista > 
Kaikki ohjelmat > Software Setup. 

Ohjattu asennus kaynnistyy ja nayttaa luettelon sovelluksista. 
Valitse WinDVD ja toimi nay ton ohjeiden mukaan. 



Joillakin DVD-levyilla on muiden valmistajien toisto-ohjelmia, 
kuten PCFriendly. Jos asetat asemaan muun kuin HP:n 
toisto-ohjelman sisaltavan DVD-levyn ennen WinDVD-ohjelman 
asentamista, sinua pyydetaan asentamaan kyseinen ohjelma 
WinDVD-ohjelman sijaan. Jos haluat asentaa mieluummin 
WinDVD-ohjelman, peruuta muun kuin HP:n ohjelman asennus 
ja sulje asennusikkuna. 



Jos haluat kaynnistaa DVD-sovelluksen, kun automaattinen 
kaynnistys ei ole kaytossa, toimi seuraavasti: 

■ Valitse Windows 2000 -kayttojarjestelmassa Kaynnista > 
Ohjelmat > InterVideo WinDVD > InterVideo WinDVD. 

■ Valitse Windows XP -kayttojarjestelmassa Kaynnista > 
Kaikki ohjelmat > InterVideo WinDVD > InterVideo 
WinDVD. 

Lisatietoja WinDVD-ohjelman kaytosta on sen Help-valikossa. 
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CD-videolevyjen ja DVD-levyjen toistaminen 

WinDVD-ohjelman ohjetiedoston lisaksi myos seuraavista 
vihjeista voi olla hyotya: 

■ Jos jarjestelmassa on lisavarusteena saatava Advanced Port 
Replicator -porttitoistin, telakoi tietokone siihen tai irrota 
tietokone siita, ennen kuin alat toistaa DVD-levya (did 
DVD-levyn toiston aikana). 

■ Jotta DVD-levyn kuvan- ja aanenlaatu olisi mahdollisimman 
hyva, tallenna avoimet tiedostot ja lopeta kaikki sovellukset, 
ennen kuin alat toistaa DVD-levya. 

■ Jos nayttoon tulee Playback Of Content From This Region Is 
Not Permitted (Talta alueelta lahtoisin olevaa sisaltoa ei 
voida toistaa) -virheilmoitus, vaihda alueasetus seuraavassa 
osassa kerrotulla tavalla ja kaynnista DVD-levy uudelleen. 



Kun asetat DVD-levyn asemaan, automaattinen kaynnistys 
^ S: ^ -toiminto kaynnistaa hetken kuluttua DVD-levyn ja 
WinDVD-ohjelman. 
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DVD-aseman aluekohtaisten asetusten 
muuttaminen 

Useimmat DVD-levyt, jotka sisaltavat tekijanoikeuksien alaista 
aineistoa, sisaltavat DVD-aluekoodin. DVD-aluenumeroiden 
avulla voidaan suojata kansainvalisia tekijanoikeuksia. 

Voit toistaa DVD-levyn, jos sen aluenumero on sama kuin 
DVD-aseman aluenumero. 

Ellei DVD-aluekoodi vastaa asemasi alueasetusta, nayttoon tulee 
virheilmoitus, kun asetat DVD-levyn asemaan. Jos haluat toistaa 
DVD-levyn, DVD-aseman alueasetus pitaa 
vaihtaa. 



VAROITUS: DVD-aseman alueasetus voidaan vaihtaa viisi kertaa. 



■ Alueasetuksesta, jonka valitset viidennella kerralla, tulee 
DVD-aseman pysyva asetus. 

■ Aluekoodin jaljella olevien vaihtokertojen maara nakyy 
WinDVD-ikkunan Remaining Times Until Permanent (Vaihtokertojen 
maarci ennen pysyvdksi asettamista) -kohdassa. Numero ilmaisee 
myos viidennen vaihtokerran, jolloin valittu asetus jaa pysyvdksi. 



Tallennusvalineen alueasetuksen vaihtaminen: 

1. Kaynnista WinDVD-ohjelmalla jollakin seuraavista tavoista: 

□ Valitse tehtavapalkin WinDVD-kuvake. 

□ Valitse Windows 2000 -kayttojarjestelmassa 

Kaynnista > Ohjelmat > Inter Video WinDVD > 
InterVideo WinDVD. 

□ Valitse Windows XP -kayttojarjestelmassa 

Kaynnista > Kaikki ohjelmat > InterVideo WinDVD > 
InterVideo WinDVD. 

2. Napsauta WinDVD-ohjelman ikkunaa hiiren 
kakkospainikkeella. 

3. Valitse Setup (Asetukset). 

4. Valitse aluetta vastaava painike. 




5. Valitse OK. 
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CD-levyjen luominen Roxio Easy CD 
& DVD Creator 6 -ohjelmalla 

Roxio Easy CD & DVD Creator 6 on tiedostonsiirto-ohjelma, 
jolla voit luoda ja kopioida optisia levyja. Ennen kuin voit luoda 
CD-levyja, tama sovellus pitaa asentaa tietokoneen mukana 
tulevalta asennus-CD-levylta. 



Jos optinen asemasi tukee DVD+RW-ominaisuutta, voit tallentaa 
DVD-levyille paljon tiedostoja Easy CD & DVD Creator 6 
-ohjelmalla. Jos haluat luoda elokuvia sisaltavia DVD-levyja, 
katso "DVD-levyjen luominen InterVideo WinDVD Creator 
-ohjelmalla," myohemmin tassa luvussa. 



Jos Easy CD & DVD Creator -ohjelma on asennettu valmiiksi 
tietokoneeseesi, Roxio Easy CD & DVD Creator 6 -kuvake 
nakyy seuraavassa paikassa: 

■ Valitse Windows 2000 -kayttojarjestelmassa Kaynnista > 
Ohjelmat > Roxio Easy CD and DVD Creator 6. 

■ Valitse Windows XP -kayttojarjestelmassa Kaynnista > 
Kaikki ohjelmat > Roxio Easy CD and DVD Creator 6. 
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Easy CD & DVD Creator 6 -ohjelman 
ominaisuudet 

Easy CD & DVD Creator 6 sisaltaa nelja sovellusta: 



Sovellus 


Kuvaus 


Disc Copier 


Voit varmuuskopioida levyja. 


Creator Classic 


Voit varmuuskopioida CD-levyja ja arkistoida 




kiintolevylla olevia tiedostoja. 


Drag-to-Disc 


Voit kopioida tiedostoja CD- tai DVD-levylle 




vetamalla niita siihen hiirella samalla tavalla 




kuin levykkeelle. Drag-to-Disc-ohjelmalla ei 




voi kopioida eika tallentaa aanitiedostoja. 



Roxio Label Creator Voit luoda omia levytarroja. 



g^. Tassa tietokonemallissa ei ole valmiina muita sovelluksia, joista 
kerrotaan Roxio Easy CD & DVD Creator 6 -ohjelman 
kaytonaikaisessa ohjeessa. 

Naihin sovelluksiin paasee Kaynnista- valikosta tai Home- 
ikkunasta. Avaa Home-ikkuna seuraavasti: 

■ Valitse Windows 2000 -kayttojarjestelmassa Kaynnista > 
Ohjelmat > Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > Home. 

■ Valitse Windows XP -kayttojarjestelmassa Kaynnista > 
Kaikki ohjelmat > Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > 
Home. 



Lisatietoja Easy CD & DVD Creator 6 -ohjelmiston sovelluksista 
seka niiden ominaisuuksista ja kaytosta on Roxio Easy CD & 
DVD Creator 6 -ohjelmiston kaytonaikaisessa ohjeessa. Voit avata 
taman ohjeen seuraavasti: 

■ Valitse Windows 2000 -kayttojarjestelmassa Kaynnista > 
Ohjelmat > Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > 
User's Guide. 

■ Valitse Windows XP -kayttojarjestelmassa Kaynnista > 
Kaikki ohjelmat > Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > 
User's Guide. 
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Easy CD & DVD Creator 6 -ohjelman 
alkuvalmistelut 

AVAROITUS: Voit vdlttdd tiedostojesi katoamisen ja CD- tai DVD-levyn 
vaurioitumisen toimimalla seuraavasti: 

■ Liitd tietokone luotettavaan ulkoiseen virtaldhteeseen, ennen kuin 
alat tallentaa tiedostoja CD-levylle. Ala tallenna tiedostoja 
CD-levylle, kun tietokone kdyttaa akkuvirtaa. 

■ Ennen kuin alat tallentaa tiedostoja CD-levylle, lopeta kaikki 
kdynnissd olevat sovellukset, mukaan lukien ndytdnsddstdjdt ja 
virustorjuntaohielmat, paitsi Easy CD & DVD Creator 6. 

■ Aid kopioi tiedostoja suoraan CD-levyltd toiselle tai verkkoasemalta 
CD-levylle. Kopioi tiedostot ensin CD-levyltd tai verkkoasemalta 
kiintolevylle ja sitten kiintolevyltd CD-levylle. 

■ Aid kdytd tietokoneen ndppdimistdd dldkd siirrd tietokonetta, kun 
tiedostoja tallennetaan CD-levylle. Vdrind voi hdiritd tiedostojen 
tallennusta. 



Tallennusvalineen valitseminen 

HP suosittelee, etta kaytat korkealaatuisia tallennusvalineita, joita 
voi kayttaa optisen aseman enimmaisnopeudella. Tietokoneella 
voidaan kirjoittaa tai kopioida CD-R-levyja, joille voidaan tehda 
kertatallennus, jota ei voi poistaa, tai CD-RW-levyja, joille 
voidaan kirjoittaa uudelleen ja joiden tietoja voidaan poistaa. 



Jos haluat tallentaa tiedostoja CD-levylle, kayta tyhjaa 
CD-R-levya tai CD-RW-levya, jota ei ole alustettu kokonaan. 
Lisatietoja Easy CD & DVD Creator 6 -ohjelman kanssa 
kaytettavista tallennusvalineista on sen kaytonaikaisessa 
ohjeessa. 
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UDF-kehotteeseen vastaaminen 

Kun asetat ensimmaisen kerran CD-levyn optiseen asemaan, 
sinua voidaan pyytaa asentamaan Universal Disk Format (UDF) 
Reader -ohjelma. 

UDF Reader -ohjelma on asennettu valmiiksi joihinkin malleihin. 
Jos UDF Reader on asennettu tietokoneeseen, 
Drag-to-Disc-sovelluksella luotua CD-levya voi kayttaa 
yhteensopivassa optisessa asemassa, vaikka tietokoneessa ei olisi 
Drag-to-Disc-sovellusta, jos valitset Make this disc readable on 
any CD-ROM or DVD-ROM drive (Tee levysta sellainen, etta sita 
voi lukea kaikissa CD- ja DVD-asemissa) -vaihtoehdon 
poistaessasi levyn asemasta. 

Tallennusvalineen alustaminen 

Jos haluat tallentaa tiedostoja levylle Drag-to-Disc-sovelluksella, 
kayta Drag-to-Disc-sovellusta varten alustettua CD-levya. 
Drag-to-Disc alustaa tyhjan levyn automaattisesti. 



Levyn alustaminen Drag-to-Disc-sovelluksella kestaa enintaan 45 
minuuttia. 



Jos haluat tallentaa tiedostoja CD-levy lie Creator Classic- tai 
Disc Copier -sovelluksella, ala kayta Drag-to-Disc-sovellusta 
varten alustettua CD-levya alaka tyhjenna uudelleenkirjoitettavaa 
levya uudelleenkayttoa varten. 

Jos haluat alustaa levyn Creator Classic- tai Disc Copier 
-sovellusta varten, toimi seuraavasti: 

1 . Aseta levy optiseen asemaan. 
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2. Kaynnista Drag-to-Disc-sovellus: 

□ Valitse Windows 2000 -kayttojarjestelmassa 

Kaynnista > Ohjelmat > Roxio Easy CD and DVD 
Creator 6 > Drag-to-Disc. 

□ Valitse Windows XP -kayttojarjestelmassa 

Kaynnista > Kaikki ohjelmat > Roxio Easy CD ja DVD 
Creator 6 > Drag-to-Disc. 

3. Avaa Drag-to-Disc-sovelluksen valikko. 

4. Valitse Manually Format Disc (Alusta levy) ja maarita 
alustusasetukset. 

□ Jos haluat alustaa levyn vain Drag-to-Disc-sovelluksen 
kanssa kayttoa varten, valitse Quick Format 
(Pika-alustus). 

□ Jos haluat alustaa levyn muiden sovellusten kanssa 
kayttoa varten, valitse Full Format (Taydellinen alustus). 

5. Valitse OK. 
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CD-levyjen luominen 

Lisatietoja CD-levyjen luomisesta on Roxio Easy CD & DVD 
Creator 6 -ohjelman kaytonaikaisessa ohjeessa. 

Tallennusvalineiden tyhjentaminen 

Roxio Easy CD & DVD Creator 6 -ohjelmalla 

(5^. CD-R- tai DVD+R-levylle tallennettuja tiedostoja ei voi poistaa. 
Seuraavat ohjeet koskevat vain CD-RW- ja DVD+RW-levyja. 



(g^. Tallennusvalineen tyhjentaminen Drag-to-Disc- tai Creator 
Classic -sovelluksella kestaa enintaan 45 minuuttia. 



Tallennusvalineen tyhjentaminen 
Drag-to-Disc-sovelluksella 

Voit tyhjentaa tallennusvalineen Drag-to-Disc-sovelluksella 
seuraavasti: 

1 . Aseta CD-levy optiseen asemaan. 

2. Avaa Drag-to-Disc-ikkuna: 

□ Valitse Windows 2000 -kayttojarjestelmassa 

Kaynnista > Ohjelmat > Roxio Easy CD and 
DVD Creator 6 > Drag-to-Disc. 

□ Valitse Windows XP -kayttojarjestelmassa 

Kaynnista > Kaikki ohjelmat > Roxio Easy 
CD Creator 6 > Drag-to-Disc. 

3. Avaa Drag-to-Disc-sovelluksen valikko. 

4. Valitse Erase Disc (Tyhjenna levy). 

5. Valitse OK. 
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Tallennusvalineen tyhjentaminen Creator Classic 
-sovelluksella 

Voit tyhjentaa tallennusvalineen Creator Classic -sovelluksella 
seuraavasti: 

1 . Aseta CD-levy optiseen asemaan. 

2. Avaa Creator Classic -ikkuna: 

□ Valitse Windows 2000 -kayttojarjestelmassa 

Kaynnista > Ohjelmat > Roxio Easy CD and DVD 
Creator 6 > Creator Classic. 

□ Valitse Windows XP -kayttojarjestelmassa 

Kaynnista > Kaikki ohjelmat > Roxio Easy CD and 
DVD Creator 6 > Creator Classic. 

3. Valitse Source (Lahde) -ikkunassa optinen asema, jossa 
olevan levyn haluat tyhjentaa. 

4. Valitse Creator Classic -sovelluksen valikosta Disc > 
Erase Disc. 
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Easy CD & DVD Creator 6 -ohjelman 
asetusten maarittaminen 

Jos haluat kayttaa Drag-to-Disc-, Creator Classic- tai Disc Copier 
-ohjelmaa, valitse alia olevassa taulukossa kerrotut asetukset. 
Nama asetukset ovat keskenaan yhteensopivia. Esimerkiksi 
Drag-to-Disc-sovelluksen asetukset eivat voi olla ristiriidassa 
Disc Copier -ohjelman asetusten kanssa. 

Sovellus Tarvittavat asetukset 

Drag-to-Disc Ota kayttoon Auto Insert Notification* 

(Automaattinen kaynnistys) 

Creator Classic Poista kaytosta Disk-at-Once** (Levy kerrallaan) 
ja 

Ota kayttoon Track-at-Once** (Kappale 
kerrallaan) 

Disc Copier Poista kaytosta Disk-at-Once (Levy kerrallaan) 

* Automaattisen kaynnistyksen asetukset valitaan 
kayttojarjestelmassa. 

**Disk-at-Once ja Track-at-Once ovat tallennustapoja, jotka ilmestyvat 
Record Setup (Tallennusasetukset) -ikkunaan sen jalkeen, kun alat 
tallentaa tiedostoja CD-levylle. 



Seuraavassa taulukossa esitellaan Track-at-Once- ja 
Disc-at-Once-tallennustavat. 



Vaihtoehto Kuvaus 

Track-at-Once Voit tallentaa tiedostoja levylle useaan otteeseen, 
minka ansiosta voit kopioida levylle kappaleita tai 
muita tiedostoja yksitellen. Voit myos asettaa 
istunnon loppumaan tallennuksen jalkeen. 

Disc-at-Once Tallentaa kaikki tiedostot levylle yhdella kertaa 
ja lopettaa istunnon ja sulkee levyn tallennuksen 
jalkeen. 



Lisatietoja Track-at-Once- ja Disc-at-Once-sovelluksen 
asetuksista on Roxio Easy CD & DVD Creator 6 -ohjelman 
kaytonaikaisessa ohjeessa. 
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DVD-levyjen luominen InterVideo 
WinDVD Creator -ohjelmalla 

InterVideo WinDVD Creator -ohjelmalla voit luoda, koostaa ja 
muokata elokuvia ja tallentaa niita DVD-levyille. Ennen kuin voit 
luoda DVD-levyja, tama sovellus pitaa asentaa 
asennus-CD-levylta, joka tulee tiettyjen tietokonemallien 
mukana. Tata sovellusta ei voi asentaa, jos tietokoneessa (tai 
siihen liitetyssa MultiBay-paikassa tai lisavarusteena saatavassa 
Advanced Port Replicator -porttitoistimessa) ei ole optista 
asemaa, joka tukee DVD+RW-ominaisuutta. 

InterVideo WinDVD Creator -ohjelman 
alkuvalmistelut 

AVAROITUS: Voit vdlttdd tiedostojesi katoamisen ja DVD-levyn 
vaurioitumisen toimimalla seuraavasti: 

■ Liitd tietokone luotettavaan ulkoiseen virtaldhteeseen, ennen kuin alat 
kirjoittaa tiedostoja DVD-levylle. Ala tallenna tiedostoja DVD-levylle, 
kun tietokone kdyttdd akkuvirtaa. 

■ Ennen kuin alat tallentaa tiedostoja DVD-levylle, lopeta kaikki 
kdynnissd olevat sovellukset, mukaan lukien ndytdnsddstdjdt ja 
virustorjuntaohjelmat, paitsi InterVideo WinDVD Creator. 

■ Aid kopioi tiedostoja suoraan DVD-levyltd toiselle tai verkkoasemalta 
DVD-levylle. Kopioi tiedostot ensin DVD-levyltd tai verkkoasemalta 
kiintolevylle ja sitten kiintolevyltd DVD-levylle. 

■ Aid kdytd tietokoneen ndppdimistdd dldkd siirrd tietokonetta, kun 
tiedostoja tallennetaan DVD-levylle. Vdrind voi hdiritd tiedostojen 
tallennusta. 
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Tallennusvalineen valitseminen 

HP suosittelee, etta kaytat korkealaatuisia tallennusvalineita, joita 
voi kayttaa optisen aseman enimmaisnopeudella. Tietokoneella 
voidaan kirjoittaa tai kopioida DVD+R-levyja, joille voidaan 
tehda kertatallennus, jota ei voi poistaa, tai DVD+RW-levyja, 
joille voidaan kirjoittaa uudelleen ja joiden tietoja voidaan 
poistaa. 



Jos haluat tallentaa tiedostoja DVD-levy lie, kayta tyhjaa 
DVD+R-levya tai DVD+RW-levya, jota ei ole alustettu 
kokonaan. Lisatietoja WinDVD Creator -ohjelman kanssa 
kaytettavista tallennusvalineista on sen Help-valikossa. 



DVD-levyjen luominen 

Kaynnista InterVideo WinDVD Creator -ohjelma seuraavasti: 

■ Valitse Windows 2000 -kayttojarjestelmassa Kaynnista > 
Ohjelmat > InterVideo WinDVD Creator > InterVideo 
WinDVD Creator. 

■ Valitse Windows XP -kayttojarjestelmassa Kaynnista > 
Kaikki ohjelmat > InterVideo WinDVD Creator > InterVideo 
WinDVD Creator. 

Ohjeita DVD-levyjen luomista varten on WinDVD Creator 
-ohjelman Help-valikossa. 
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Intelligent Manageability 



HP Intelligent Manageability -ohjelmisto sisaltaa standardeihin 
perustuvia ratkaisuja poytatietokoneiden, tyoasemien ja 
kannettavien tietokoneiden hallintaan verkkoymparistossa. 

Taman hallintaohjelmiston tarkeimmat toiminnot ja ominaisuudet 
ovat seuraavat: 

■ ohjelmistojen alkuasennus 

■ jarjestelmaohjelmiston etaasennus 

■ ohjelmien hallinta ja paivitys 

■ lukumuistin paivitys 

■ resurssien (eli tietokoneeseen asennettujen laitteiden ja 
ohjelmien) seuranta ja suojaus 

■ vikailmoitukset j a tiettyj en j arj estelmaohj elmistoj en j a 
laitteiston osien palautus toimintakuntoon. 



g^. Tietokoneesi ei ehka tue kaikkia tassa luvussa kerrottuja 
ominaisuuksia tietokoneen mallista ja/tai tietokoneeseen 
asennetun hallintaohjelmiston versiosta riippuen. 
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Kokoonpanon maarittaminen 
ja ohjelmien asentaminen 

HP-tietokoneisiin on asennettu valmiiksi jarjestelmaohjelmisto. 
Jarjestelmaohjelmiston asetukset maaritetaan tietokoneen 
ensimmaisella kayttokerralla. Kun jarjestelmaohjelmisto on 
purettu nopeasti, tietokone on valmis kaytettavaksi. 

Ohjelmia voidaan jaella myos seuraavasti: 

■ asentamalla muut ohjelmat valmiiksi asennetun 
ohjelmistopaketin purkamisen jalkeen 

■ korvaamalla valmiiksi asennettu ohjelmisto halutulla 
ohjelmistolla jonkin ohjelmistojen kayttoonottotyokalun 
(kuten Altiris Deployment Solutions -ohjelman) avulla 

■ kopioimalla kiintolevyn sisalto toiselle kiintolevylle 
kloonaustoiminnolla. 

Paras kayttoonottotapa riippuu yrityksesi tietojarjestelmista ja 
prosesseista. Lisatietoja yrityksellesi parhaan kayttoonottotavan 
valitsemisesta on HP:n sivustossa http://www.hp.com/go/pcsolutions. 



Ss^j. Jarjestelman palautus-CD-levyt, Tietokoneen asetukset 
^ :5 ^ -apuohjelma ja tietokoneen toiminnot auttavat 

jarjestelmaohjelmiston palautuksessa, kokoonpanon 
maarityksessa, vianmaarityksessa ja virranhallinnassa. 
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Ohjelmien hallinta ja paivittaminen 



HP:lta on saatavana useita tyokaluja, joilla voit hallita ja paivittaa 
asiakastietokoneiden ohjelmia: Altirisin kehittama HP Client 
Manager Software, Altiris PC Transplant Pro ja System Software 
Manager. 



HP Client Manager Software mahdollistaa HP Intelligent 
Manageability -tekniikan kayton Altirisin ohjelmiston kanssa. HP 
Client Manager Software sisaltaa tehokkaita HP:n laitteiden 
hallintatoimintoja, kuten 

■ yksityiskohtaiset laitteistoluettelot laitehallintaa varten 

■ PC health check j arjestelman tarkkailua j a vianmaarity sta 



■ verkkoraportit, jotka sisaltavat yrityksen kannalta kriittisen 
tarkeita tietoja, kuten laitteiden lampotilahalytykset ja 
muistihalytykset 

■ jarjestelmaohjelmistojen, kuten laiteohjaimien ja 
lukumuistiin tallennetun BlOSin, paivittaminen etayhteyden 



Lisaksi voi olla saatavana muita toimintoja, kun HP Client 
^ :5 ^ Manager Software -ohjelmistoa kaytetaan Altiris Solutions 

-ohjelmiston kanssa (myydaan erikseen). Lisatietoja on kohdassa 
"Altiris Solutions" myohemmin tassa luvussa. 



Lisatietoja HP Client Manager -ohjelmasta on HP:n sivustossa 
http://www.hp.com/go/easydeploy. 
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HP Client Manager Software 



varten 



kautta. 




Intelligent Manageability 

Altiris Solutions 

Kun asiakastietokoneeseen asennettua HP Client Manager 
-ohjelmaa kaytetaan jarjestelmanvalvojan tietokoneeseen 
asennetun Altiris Solution -ohjelman kanssa, HP Client Manager 
Software -ohjelma tarjoaa tavallistakin enemman 
hailintatoimintoja. HP Client Manager -ohjelmalla voit hallita 
keskitetysti HP:n asiakaslaitteita. Ohjelma sisaltaa seuraavat 
toiminnot: 

■ laitehallinta 

□ ohjelmien kayttooikeuksien yhteensopivuus 

□ tietokoneiden seuranta ja niista raportointi 

□ tietokoneiden vuokraustiedot ja kiinteiden resurssien 
seuranta 

■ jarjestelmaohjelmistojen kayttoonotto ja siirtyminen 
ohjelmistosta toiseen 

□ Windows 2000- ja Windows XP -kayttojarjestelmien 
valilla siirtyminen 

□ jarjestelman kayttoonotto 

□ henkilokohtaisten kayttajaasetusten siirtaminen 

■ asiakastuki ja ongelmanratkaisu 

□ asiakastukeen lahetettyjen ilmoitusten hallinta 

□ vianmaaritys etayhteyden kautta 

□ ongelmanratkaisu etayhteyden kautta 

□ asiakastietokoneiden palautus toimintakuntoon 

■ ohjelmien ja toimintojen hallinta 

□ asiakastietokoneiden jatkuva hallinta 

□ HP:n jarjestelmaohjelmiston kayttoonotto 

□ sovellusten itsenainen ongelmanratkaisu eli kyky 
tunnistaa ja selvittaa tiettyja sovellusongelmia. 
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Altiris Solutions -ohjelma sisaltaa helppokayttoisia toimintoja 
ohjelmien jakelemista varten. Tiettyihin poytatietokoneisiin ja 
kannettaviin tietokoneisiin on tallennettu valmiiksi Altirisin 
hallinta-agenttiohjelma. Agenttiohjelma luo yhteyden Altiris 
Solutions -ohjelmaan, jonka helppokayttoisten ohjattujen 
toimintojen avulla voit ottaa kayttoon uusia laitteita tai siirtaa 
henkilokohtaiset tietosi uuteen kayttojarjestelmaan. 

Kun jarjestelmanvalvoja kayttaa Altiris Solutions -ohjelmaa 
System Software Manager- tai HP Client Manager -ohjelman 
kanssa, nan voi paivittaa lukumuistiin tallennetun BlOSin ja 
laiteohjaimet keskitetysti. 

Lisatietoja on HP:n sivustossa http://www.hp.com/go/easydeploy. 

Altiris PC Transplant Pro 

Altiris PC Transplant Pro -ohjelmalla voit siirtaa vanhat 
asetukset, maaritykset ja tiedot uuteen ymparistoon helposti ja 
nopeasti. 

Lisatietoja on HP:n sivustossa http://www.hp.com/go/easydeploy. 

System Software Manager 

System Software Manager -ohjelmalla voit paivittaa 
jarjestelmaohjelmiston etayhteyden kautta samanaikaisesti 
useassa jarjestelmassa. Kun System Software Manager -ohjelmaa 
kaytetaan asiakastietokoneessa, se tunnistaa ensin laitteiden ja 
ohjelmien versiot ja paivittaa sitten tarvittavat ohjelmat 
tiedostosailosta. System Software Manager -ohjelman tukemien 
ohjainversioiden kohdalla nakyy erityinen kuvake HP:n ohjainten 
lataussivulla ja Support Software -CD-levylla. Jos haluat noutaa 
System Software Manager -ohjelman tai saada siita lisatietoja, 
kay HP:n sivustossa http://www.hp.com/go/ssm. 
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MultiBoot 



Jarjestelman kaynnistyksessa kaytettava tallennusvaline tai 
verkkokortti sisaltaa tiedostot, joita tietokone tarvitsee 
kaynnistyakseen ja toimiakseen asianmukaisesti. Oletuksena pois 
kaytosta olevalla MultiBoot-apuohjelmalla voit tunnistaa laitteita 
ja maarittaa, milta laitteilta jarjestelma yritetaan kaynnistaa. 

Kaynnistyslaitteita ovat optiset levyt, kuten CD-levyt ja 
DVD-levyt, kaynnistyslevykkeet ja verkkokortti. 



gjjv Jotkin laitteet, kuten USB-laitteet ja verkkokortti, pitaa ottaa 
^ :5 ^ kayttoon Tietokoneen asetukset -ohjelmassa, ennen kuin ne 
voidaan lisata kaynnistysluetteloon. Lisatietoja on taman luvun 
kohdassa "Kaynnistyslaitteiden kayttoonotto Tietokoneen 
asetukset -ohjelmassa". 
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Oletusarvoisen kaynnistysjarjestyksen 
esittely 

Jos jarjestelmassa on useita kaynnistyslaitteita, tietokone 
oletuksena valitsee kaynnistyslaitteen etsimalla kaytossa olevia 
laitteita ja niiden sijaintipaikkoja ennalta maaritetyssa 
jarjestyksessa. 

Aina, kun jarjestelma kaynnistetaan, se etsii kaynnistyslaitetta 
ensin A-asemasta. Jos A-asemassa ei ole kaynnistyslaitetta, 
jarjestelma etsii sita C-asemaa vastaavista laitteista. A-asema voi 
olla optinen asema tai levykeasema. C-asema voi olla optinen 
asema tai ensisijainen kiintolevy. 

Kaynnistyksessa kaytettava ensisijainen kiintolevy voi olla vain 
C-asema. Verkkokortilla ei ole levyaseman kirjainta. 



Optinen kaynnistysasema (kuten CD-asema) voi olla A-asema tai 
C-asema CD-levyn tyypista riippuen. Kaynnistykseen sopiva 
CD-levy on yleensa A-asemassa. Jos CD-levy on C-asemassa, 
jarjestelma etsii kaynnistyslevya ensin levykeasemasta 
ja sitten CD-asemasta. 



Tietokone valitsee oletuksena kaynnistyslaitteen etsimalla 
kaytossa olevia laitteita j a niiden sijainteja ennalta maaritetyssa 
jarjestyksessa. 

Voit muuttaa kaynnistyslaitteiden etsimisjarjestysta ottamalla 
kayttoon MultiBoot-toiminnon ja maarittamalla 
kaynnistysjarjestyksen. MultiBoot Express -ohjelmalla voit 
asettaa tietokoneen kysymaan kaynnistyksen aikana, milta 
tallennusvalineelta tai laitteelta se kaynnistetaan. 
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Levyasemille maaritetty oletuskaynnistysjarjestys nakyy alia 
olevassa luettelossa. Todellinen kaynnistysjarjestys riippuu 
laitteiston kokoonpanosta. 

■ A-asemassa olevien laitteiden oletuskaynnistysjarjestys: 

1. porttitoistimen MultiBay-paikassa oleva tai 
ulkoiseen MultiBay-paikkaan kytketty optinen 
asema, jossa on A-asemaksi oletettava levy 

2. porttitoistimen MultiBay-paikassa oleva tai ulkoiseen 
MultiBay-paikkaan kytketty levykeasema. 

■ C-asemassa olevien laitteiden oletuskaynnistysjarjestys: 

1. tietokoneessa tai porttitoistimen MultiBay-paikassa 
oleva tai ulkoiseen MultiBay-paikkaan kytketty 
optinen asema, jossa on C-asemaksi oletettava levy 

2. tietokoneen kiintolevypaikassa oleva kiintolevy 

3. porttitoistimen MultiBay-paikassa oleva tai ulkoiseen 
MultiBay-paikkaan kytketty kiintolevy. 



Koska verkkokortilla ei ole levyaseman kirjainta, verkkokortin 



kaynnistysjarjestyksen vaihtaminen ei vaikuta muiden laitteiden 
kirjaimiin. 
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Kaynnistyslaitteiden kayttddnotto 
Tietokoneen asetukset -ohjelmassa 



Tietokone voidaan kaynnistaa USB-laitteelta tai verkkokortilta 
vain, jos kyseinen kaynnistyslaite on otettu kayttoon 
MultiBoot-kaynnistysluetteloon lisaamista varten. 

Kun haluat ottaa laitteen kayttoon 
MultiBoot-kaynnistysluetteloon lisaamista varten, toimi 
seuraavasti: 

1 . Avaa Tietokoneen asetukset -ohjelma kytkemalla 
tietokoneeseen virta tai kaynnistamalla se uudelleen. Paina 
f10-nappainta, kun nay ton vasemmassa alakulmassa nakyy 
F10 = ROM Based Setup. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, paina f2-nappainta. 

□ Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina f1 -nappainta. 

2. Valitse nuolinappaimilla Lisaasetukset-valikko > 
Laiteasetukset. 

□ Jos haluat lisata kaynnistysluetteloon tallennusvalineen, 
joka on USB-liitantaan kytketyssa tai porttitoistimessa 
olevassa asemassa, ota Vanhojen USB-laitteiden tuki 
-toiminto kayttoon. 

□ Jos haluat lisata kaynnistysluetteloon sisaisen 
verkkokortin, valitse Kaynnistys sisaisen verkkokortin 



3. Jos haluat tallentaa tekemasi asetukset j a lopettaa 

Tietokoneen asetukset -ohjelman, valitse nuolinappaimilla 
Tiedosto > Tallenna muutokset ja lopeta, ja noudata nayttoon 
tulevia ohjeita. 

Asetukset otetaan kayttoon, kun lopetat Tietokoneen 
asetukset -ohjelman ja tietokone kaynnistetaan uudelleen. 



Jos haluat, etta tietokone muodostaa kaynnistyksen aikana 



yhteyden verkkokortin avulla PXE (Preboot execution 
Environment)- tai RPL (Remote Program Load) -palvelimeen 
kdyttdmdttd MultiBoot-toimintoa, paina f1 2-nappainta nopeasti, 
kun nayton oikeassa alakulmassa nakyy vahan aikaa Network 
Service Boot (Kaynnistys verkkopalvelusta). 



6-4 Ohjelmisto-opas 



avulla. 




MultiBoot 



MultiBoot-toiminnon kayttaminen 

Ennen kuin vaihdat kaynnistysjarjestyksen, huomaa seuraavat 
seikat: 

■ Kun tietokone kaynnistetaan uudestaan 
kaynnistysjarjestyksen vaihtamisen jalkeen, se etsii vain 
kutakin asematyyppia vastaavan ensimmaisen 
kaynnistyslaitteen. 

Esimerkiksi tietokone voi olla liitettyna porttitoistimeen, 
jossa on optinen asema ja levykeasema. 
Oletuskaynnistysjarjestyksessa optinen asema on ennen 
levykeasemaa. 

Jos jarjestelmaa ei voida kaynnistaa optiselta asemalta (jos 
siina ei ole levya tai levy ei ole kaynnistyslevy), jarjestelmaa 
ei yriteta kaynnistaa levykeasemalta. Sen sijaan jarjestelma 
yritetaan kaynnistaa sen ensimmaiselta kiintolevylta. 

■ Kaynnistysjarjestyksen muuttaminen muuttaa myos asemien 
tunnuksia. Jos kaynnistat tietokoneen esimerkiksi 
CD-asemalta, jossa on C-levyksi luettava kaynnistyslevy, 
CD-asemasta tulee C-asema ja kiintolevypaikassa olevasta 
kiintolevysta tulee D-asema. 

■ Jarjestelman kaynnistaminen verkkokortilta ei vaikuta 
levy asemien kirjaimiin, koska verkkokortilla ei ole tallaista 
kirjainta. 

■ Lisavarusteena saatavassa porttitoistimessa olevia asemia 
kasitellaan kaynnistysjarjestyksessa samalla tavalla kuin 
ulkoisia USB-laitteita, ja ne pitaa ottaa kayttoon Tietokoneen 
asetukset -ohjelmassa. 
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MultiBoot-asetusten maarittaminen 

MultiBoot-toimintoa voi kayttaa kahdella tavalla: 

■ maarittamalla oletuskaynnistysjarjestelman, jota kaytetaan 
tietokoneen kaynnistyksessa 

■ valitsemalla kaynnistysjarjestyksen MultiBoot Express 
-ohjelmalla. Tama toiminto kysyy kaynnistyslaitetta joka 
kerran, kun tietokoneeseen kytketaan virta tai se 
kaynnistetaan uudelleen. 

Oletusarvoisen kaynnistysjarjestyksen 
maarittaminen 

Maarita kaynnistysjarjestys, jota tietokone kayttaa joka kerran, 
kun siihen kytketaan virta tai se kaynnistetaan uudelleen 
Tietokoneen asetukset -ohjelmalla: 

1 . Avaa Tietokoneen asetukset -ohjelma kytkemalla 
tietokoneeseen virta tai kaynnistamalla tietokone uudelleen. 
Paina f10-nappainta, kun nay ton vasemmassa alakulmassa 
nakyy F10 = ROM Based Setup. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, paina f2-nappainta. 

□ Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina f1 -nappainta. 

2. Valitse nuolinappaimilla Lisaasetukset > 
Kaynnistysasetukset, ja paina Enter-nappainta. 

3. Valitse MultiBoot-kentassa Ota kayttoon. 

4. Valitse Kaynnistysjarjestys-kentissa haluamasi 
kaynnistysasemien jarjestys. 

5. Jos haluat tallentaa tekemasi asetukset j a lopettaa 
Tietokoneen asetukset -ohjelman, valitse nuolinappaimilla 
Tiedosto > Tallenna muutokset ja lopeta, ja noudata nayttoon 
tulevia ohjeita. 

Asetukset otetaan kayttoon, kun lopetat Tietokoneen 
asetukset -ohjelman ja tietokone kaynnistetaan uudelleen. 
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MultiBoot Express -kehotteen 
ottaminen kayttoon 

Aseta tietokone nayttamaan MultiBoot-kaynnistysasemien 
valikko aina, kun tietokoneeseen kytketaan virta tai se 
kaynnistetaan uudelleen Tietokoneen asetukset -ohjelmalla: 

1 . Avaa Tietokoneen asetukset -ohjelma kytkemalla 
tietokoneeseen virta tai kaynnistamalla tietokone uudelleen. 
Paina f10-nappainta, kun nay ton vasemmassa alakulmassa 
nakyy F10 = ROM Based Setup. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, paina f2-nappainta. 

□ Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina f1 -nappainta. 

2. Valitse nuolinappaimilla Lisaasetukset > 
Kaynnistysasetukset, ja paina Enter-nappainta. 

3. Valitse Pikakaynnistysvalikon viive (sekunteina) -kentassa, 
kuinka monta sekuntia kaynnistysasemien valikko nakyy 
naytossa ennen kuin tietokone valitsee oletukseksi asetetun 
MultiBoot-aseman. (Jos ajaksi valitaan nolla, 
pikakaynnistysvalikko ei tule nakyviin.) 

4. Jos haluat tallentaa asetukset ja lopettaa Tietokoneen 
asetukset -ohjelman, valitse nuolinappaimilla Tiedosto > 
Tallenna muutokset ja lopeta, ja noudata nayttoon tulevia 
ohjeita. 

Asetukset otetaan kayttoon, kun lopetat Tietokoneen 
asetukset -ohjelman ja tietokone kaynnistetaan uudelleen. 
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MultiBoot Express -asetusten maarittaminen 

Kun nayttoon tulee Express Boot (Pikakaynnistys) -valikko 
kaynnistyksen aikana, toimi seuraavasti: 

■ Jos haluat valita jonkin kaynnistyspaikan Express Boot 
-valikosta, valitse haluamasi vaihtoehto maaritetyn ajan 
kuluessa ja paina Enter-nappainta. 

■ Jos haluat estaa tietokonetta kayttamasta nykyista 
MultiBoot-asetusta, paina jotakin nappainta maaritetyn ajan 
kuluessa. Tietokone ei kaynnisty, ennen kuin olet valinnut 
kaynnistyspaikan. Kun olet tehnyt valintasi, paina 
Enter-nappainta. 

■ Jos haluat antaa tietokoneen kaynnistya MultiBoot-asetuksen 
mukaisesti, odota, kunnes maaraaika kuluu umpeen. 
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Esitystila 



Esitystilapainike on ainoa pikakaynnistyspainike, jonka 
toiminnon kayttaja voi maarittaa. Muiden 
pikakaynnistyspainikkeiden (QuickLock ja Langaton 
kayttoon/pois) asetukset on maaritetty valmiiksi eika kayttaja voi 
muuttaa niita. 

Esitystilan pikakaynnistyspainikkeella voit ottaa esitystilan 
kayttoon tai pois kaytosta. Esitystilan ottaminen kayttoon avaa 
maarittamasi sovelluksen, kansion, tiedoston tai sivuston. Kuva 
nakyy samanaikaisesti tietokoneen naytossa ja ulkoisessa 
naytossa tai nayttolaitteessa, joka on liitetty tietokoneen 
takapaneelissa olevaan ulkoisen nayton liittimeen tai 
S-videolahtoliitantaan tai lisavarusteena saatavan porttitoistimen 
liittimiin. Lisatietoja pikakaynnistyspainikkeista on 
Documentation Library -CD-levylla olevan Laitteisto-oppaan 
luvussa "Osoitinlaitteet ja nappaimisto". 
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Voit muuttaa esitystilan asetuksia Quick Launch Buttons 
-ohjelmalla. Quick Launch Buttons -ohjelmassa on tuki 
pikakaynnistyspainikkeille ja tietokoneen nappaimiston tai 
ulkoisen nappaimiston kutsunappaimille. Ulkoinen nappaimisto 
voidaan liittaa tietokoneen USB-liittimeen tai lisavarusteena 
saatavaan porttitoistimeen. 
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Esitystila 



Quick Launch Button -ohjelman 
avaaminen 

Kun painat esitystilapainiketta ensimmaisen kerran, nayttoon 
tulee esitystilan aloitusikkuna. Tassa valintaikkunassa voit 
ohjelmoida esitystilapainikkeen avaamaan kohteen 
automaattisesti seka saataa nayton ja virrankayton asetukset. 
Tassa ruudussa voit myos valita, naytetaanko aloitusikkuna joka 
kerran, kun painat esitystilan painiketta. 

Jos valitset aloitusikkunassa Don't Show me this Dialog Box 
Again (Ala nayta tata valintaikkunaa uudelleen) -ruudun, sinun 
on avattava Quick Launch Buttons -ohjelma, jotta voit muuttaa 
sen asetuksia. Avaa Quick Launch Buttons -ohjelma seuraavasti: 

■ Valitse Windows 2000 -kayttojarjestelmassa Kaynnista > 
Ohjauspaneeli > Quick Launch Buttons. 

■ Valitse Windows XP -kayttojarjestelmassa Kaynnista > 
Ohjauspaneeli > Tulostimet ja muut laitteet > Quick Launch 
Buttons. 

Voit avata Quick Launch Buttons -ohjelman myos tehtavapalkissa 
tai tyopoydalla olevasta kuvakkeesta. Lisaa kuvake 
tehtavapalkkiin tai tyopoydalle avaamalla Quick Launch Buttons 
-ohjelma. Valitse Lisaasetukset-valilehti. Valitse Nayta kuvake 
tehtavapalkissa -kohdan viereinen ruutu. Voit kaynnistaa Quick 
Launch Buttons -ohjelman kaksoisnapsauttamalla kuvaketta. Voit 
vaitaa nykyista mallia napsauttamalla sita hiiren 
ykkospainikkeella. Kuvakkeen napsauttaminen hiiren 
kakkospainikkeella nayttaa seuraavat valikkotoiminnot: 

■ Muuta Quick Launch Buttons -painikkeiden 

ominaisuuksia: avaa Quick Launch Buttons -ohjelman. 

■ Piilota kuvake: poistaa kuvakkeen tehtavapalkista. 

Voit sijoittaa Quick Launch Buttons -ohjelman pikakuvakkeen 
tyopoydallesi valitsemalla Nayta kuvake tyopoydalla -kohdan 
viereinen ruutu. Avaa Quick Launch Buttons -ohjelma 
tyopoydaltasi kaksoisnapsauttamalla pikakuvaketta. 
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Esitystilan asetusten muuttaminen 

Avattava kohde -kentassa voit osoittaa tiedoston, sovelluksen, 
sivuston tai kansion, joka avataan, kun esitystilapainiketta 
painetaan. Voit selata kohdetta napsauttamalla Selaa-painiketta, 
tai voit osoittaa askettain ohjelmoidun kohteen napsauttamalla 
alanuolta Avattava kohde -kentassa. 

Nayttotila- j a Virrankayttomallit-kentissa voit ottaa kayttoon ja 
maarittaa esitystilan nay ton ja virrankayton asetuksia. Valitse 
nayttotila napsauttamalla alanuolta. Nayton oletusasetukset ovat: 
800 x 600, 32bit, 60 Hertz (tarkkuus 800 x 600 kuvapistetta, 
32-bittiset varit, virkistystaajuus 60 Hz). Valitse virrankayton 
asetusprofiili napsauttamalla alanuolta. Virrankayttomalli-kentan 
vieressa oleva Saada virrankayton ominaisuuksia -painike nayttaa 
Microsoftin virranhallinta-asetukset, jossa voit tarkastella tai 
muuttaa virrankayttomallia. 

Esitystilan kayttaminen 

Jos haluat kayttaa esitystilaa, paina esitystilan 
pikakaynnistyspainiketta. Kun esitystila on kaytossa, se otetaan 
pois kaytosta, jos 

■ painat uudestaan esitystilan painiketta 

■ kirjaudut kayttajatililtasi ulos 

■ sammutat tietokoneen. 

Jos esitystila on kaytossa j a kaynnistat valmiustilan tai 
jarjestelma kaynnistaa sen, esitystila pysyy kaytossa. Nayton ja 
virrankayton asetukset sailyvat, mutta kayttamasi sovellus saattaa 
vaatia sovelluksen kaynnistyksen tai tiedostojen avaamisen 
uudelleen. 



AVAROITUS: Jos valmiustila kdynnistetddn, kun esitystila on kaytossa ja 
CD-, CD-RW- tai DVD-levyn toisto on kaynnissa, toisto saattaa 
keskeytya. Ala kaynnista valmiustilaa aanen tai kuvantoiston aikana, 
koska aanen ja videokuvan laatu voi heiketa tai acini tai videokuva voi 
havita kokonaan. 



Lisatietoja sovelluksen tai optisen aseman toistotoiminnoista on 
tuotteen omissa ohjemateriaaleissa. 
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Tietokoneen 
asetukset -ohjelma 



Tietokoneen asetukset 
-ohjelman kaytto 



Tietokoneen asetukset on tietokoneen lukumuistiin valmiiksi 
asennettu apuohjelma, jota voi kayttaa silloinkin, kun 
kayttojarjestelma ei toimi tai kaynnisty. Jos kayttojarjestelma 
toimii, se kaynnistetaan, kun lopetat Tietokoneen asetukset 
-ohjelman. 

(Sfcjv Tietokoneen asetukset -ohjelman kanssa ei voi kayttaa 
osoitinlaitteita, vaan ohjelmassa siirtymiseen ja valintojen 
tekemiseen pitaa kayttaa nappaimistoa. 



USB-liitantaan kytkettya ulkoista nappaimistoa voi kayttaa 
Tietokoneen asetukset -ohjelmassa vain, jos vanhojen 
USB-laitteiden tuki on kaytossa. Lisatietoja USB-liitannasta on 
Documentation Library -CD-levylla olevan Laitteisto-oppaan 
luvussa "Ulkoiset laitteet". 



Tietokoneen asetukset -ohjelman asetukset esitellaan 
myohemmin tassa luvussa. 
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Tietokoneen asetukset 
-ohjelman avaaminen 

Tietokoneen asetukset -ohjelman tietoja ja asetuksia voi 
tarkastella ja muuttaa Tiedosto-, Turvallisuus-, Tyokalut- ja 
Lisaasetukset-valikoissa. 

1 . Avaa Tietokoneen asetukset -ohjelma kytkemalla 
tietokoneeseen virta tai kaynnistamalla tietokone uudelleen. 
Paina f10-nappainta, kun nay ton vasemmassa alakulmassa 
nakyy F10 = ROM Based Setup. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, paina f2-nappainta. 

□ Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina f1 -nappainta. 

□ Jos haluat palata Tietokoneen asetukset -ohjelman 
valikkoon, paina Esc-nappainta. 

2. Valitse Tiedosto-, Turvallisuus-, Tyokalut- tai 
Lisaasetukset-valikko. 

3. Kun haluat lopettaa Tietokoneen asetukset -ohjelman, tee 
jotain seuraavista: 

□ Jos haluat lopettaa Tietokoneen asetukset -ohjelman 
tallentamatta tekemiasi muutoksia, valitse 
nuolinappaimilla Tiedosto > Ohita muutokset ja lopeta, ja 
noudata nayttoon tulevia ohjeita. 

□ Jos haluat lopettaa ohjelman ja tallentaa tekemasi 
asetukset, valitse nuolinappaimilla Tiedosto > Tallenna 
muutokset ja lopeta, ja noudata nayttoon tulevia ohjeita. 

Asetukset otetaan kayttoon, kun lopetat Tietokoneen 
asetukset -ohjelman ja tietokone kaynnistetaan uudelleen. 
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Tietokoneen asetukset -ohjelman 
oletusasetusten palauttaminen 

Jos haluat palauttaa Tietokoneen asetukset -ohjelman alkuperaiset 
asetukset, toimi seuraavasti: 

1 . Avaa Tietokoneen asetukset -ohjelma kytkemalla 
tietokoneeseen virta tai kaynnistamalla tietokone uudelleen. 
Paina f10-nappainta, kun nay ton vasemmassa alakulmassa 
nakyy F10 = ROM Based Setup. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, paina f2-nappainta. 

□ Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina f1 -nappainta. 

2. Valitse nuolinappaimilla Tiedosto > Palauta oletukset. 

3. Valitse Palauta oletukset -ruutu. 

4. Vah vista palautus painamalla f10-nappainta. 

5. Valitse Tiedosto > Tallenna muutokset ja lopeta, ja noudata 
nayttoon tulevia ohjeita. 

Kun tietokone kaynnistyy uudestaan, alkuperaiset asetukset 
otetaan kayttoon ja syottamasi tunnistetiedot tallennetaan. 
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Tiedosto-valikon toiminnot 



Toiminto 


Kuvaus 


jarjesieimaueaoi 


1 Nayttaa tietokoneen ja jarjestelmassa 




olevien akkujen tunnistetiedot. 




■ Nayttaa tiedot suorittimesta, muistin 




ja valimuistin koosta, nayttomuistin ja 




nappaimistoohjaimen versiosta seka 




jarjestelman lukumuistista. 


Tallenna levykkeelle 


Tallentaa levykkeelle jarjestelman 




kokoonpanoasetukset. 


Palauta levykkeelta 


Palauttaa levykkeelta jarjestelman 




kokoonpanoasetukset. 


Palauta oletukset 


Palauttaa Tietokoneen asetukset 




-ohjelman kokoonpanoasetukset 




tehdasasetuksiksi. (Tunnistetiedot 




sailytetaan.) 


Ohita muutokset ja lopeta 


Peruuttaa kokoonpanoasetuksiin tehdyt 




muutokset, lopettaa Tietokoneen 




asetukset -ohjelman ja kaynnistaa 




tietokoneen uudelleen. 



Tallenna muutokset ja lopeta Tallentaa kokoonpanoasetuksiin tehdyt 

muutokset, lopettaa Tietokoneen 
asetukset -ohjelman ja kaynnistaa 
tietokoneen uudelleen. Muutokset otetaan 



kayttoon, kun tietokone kaynnistyy 
uudelleen. 
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Turvallisuus-valikon toiminnot 



Toiminto 


Kuvaus 


Jarjestelmanvalvojan salasana 


Voit asettaa, vaihtaa tai poistaa 




HP-jarjestelmanvalvojan salasanan. 


Kaynnistyssalasana 


Voit asettaa, vaihtaa tai poistaa 




Kaynnisiyssaiasanan. 


DriveLock-salasanat 


Voit ottaa DriveLock-toiminnon kayttoon 




tai pois kaytosta tai vaihtaa DriveLock- 




toiminnon kayttajan salasanan tai 




paasalasanan. 




^ DriveLock-asetukset nakyvat 




vain, jos Tietokoneen asetukset 




-ohjelma kaynnistetaan 




kytkemalla tietokoneeseen virta 




(ei kaynnistamalla tietokone 




uudelleen). 


Alykortin salasanat 


Voit ottaa alykortin salasanojen tuen 




kayttoon tai pois kaytosta. 




<^ Tata toimintoa tukevat vain tietyt 




alykorttilukijat. Katso taman 




oppaan luku "Suojaustoiminnot". 


Sulautettu suojaus 


■ Voit ottaa sulautetun suojauspiirin 




kayttoon tai pois kaytosta. 




■ Voit palauttaa sulautetun 




suojauspiirin tehdasasetukset. 




^ Sulautettu suojaus -asetuksia voi 




kayttaa vain, jos tietokoneessa 




on sulautettu suojauspiiri. 


Laiteturvallisuus 


■ Voit ottaa jarjestelman laitteita 




kayttoon tai pois kaytosta. 




■ Voit lisata verkkokortin 




MultiBoot-valikkoon. 


Jarjestelman tunnistusnumerot 


Voit maarittaa tunnistetietoja. 
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Tyokalut-valikon toiminnot 



Toiminto Kuvaus 



Kiintolevytestin Voit suorittaa nopean tai kattavan testin jarjestelman 

asetukset kaikille kiintolevyille. 



Lisaasetukset-valikon toiminnot 



Toiminto 


Kuvaus 


Kieli - paaset tahan 


Voit vaihtaa Tietokoneen asetukset -ohjelman 


toimintoon myos 


kielen. 


painamalla f2 




Kay n n isty sasetu kset 


■ Voit ottaa kayttoon tai poistaa kaytosta 




QuickBoot-toiminnon, jonka avulla tietokone 




kaynnistyy tavallista nopeammin ja ohittaa 




joitakin kaynnistyksen yhteydessa 




suoritettavia testeja. (Jos epailet tietokoneen 




muistissa olevan vikaa ja haluat testata 




muistin tietokoneen kaynnistyksen 




yhteydessa, poista QuickBoot-toiminto 




kaytosta.) 




■ Voit ottaa kayttoon tai poistaa kaytosta 




MultiBoot-toiminnon, jolla voit valita 




kaynnistysasemaksi jonkin jarjestelman 




laitteen tai tallennusvalineen, jolta kaynnistys 




on mahdollinen. Lisatietoja on luvussa 




"MultiBoot". 




■ Voit maarittaa kaynnistysjarjestyksen. 


(Jatkuu) 
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Toiminto Kuvaus 



Laiteasetukset 


■ Voit ottaa numerolukituksen kayttoon tai pois 




kaytosta kaynnistyksen yhteydessa. 




9 \/nit nttaa hahiamaci ctanrlarrlincnitinlaitto/at 
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kayttoon tai pois kaytosta kaynnistyksen 




yhteydessa. (Jos haluat asettaa tietokoneen 




tukemaan yhta, yleensa epastandardia 




osoitinlaitetta kaynnistyksen yhteydessa, 




valitse Pois kaytosta.) 




■ Voit valita rinnakkaisporttitilan: EPP 




(Enhanced Parallel Port), tavallinen, 




kaksisuuntainen tai ECP (Enhanced 




Capabilities Port). 




■ Voit ottaa kayttoon tai pois kaytosta vanhojen 




USB-laitteiden tuen USB-nappaimistoa, 




-hiirta tai -keskitinta varten. Kun vanhojen 




USB-laitteiden tuki on kaytossa 




□ USB-nappaimisto, -hiiri ja -keskitin toimii 




silloinkin, kun Windows-kayttojarjestelma 




ei ole kaynnissa. 




□ Tietokone voidaan kaynnistaa kiintolevylta, 




levykeasemalta tai CD-, CD-RW- tai 




DVD-levylta, joka on tietokoneen tai 




norttitoi^timen /lisavarustp^ UfiR-liitantaan 




kytketyssa asemassa. 




■ Voit ottaa kayttoon tai pois kaytosta 




SpeedStep-ikkunan asetukset. (Kun Poista 




kaytosta -vaihtoehto on valittu, tietokone toimii 




akkuvirtaa saastavassa tilassa.) 




■ Voit vaihtaa fn-nappaimen ja vasemman 




Ctrl-nappaimen toiminnot keskenaan. 
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Ohjelmistojen paivittaminen 

ja palauttaminen 



Ohjelmistopaivityksen 
valmisteleminen 

HP suosittelee, etta asennat tietokoneeseen uusimmat HP:n 
ohjelmistoversiot sita mukaa, kun niita julkaistaan. Nain 
varmistat, etta tietokone toimii parhaalla mahdollisella tavalla ja 
etta se on yhteensopiva muuttuvien tekniikoiden kanssa. 

Paivita HP-ohjelmisto seuraavasti: 

1. Valmistaudu paivitykseen tarkistamalla tietokoneen tyyppi, 
tuotesarja tai tuoteperhe ja malli. Katso "Tietokonetta 
koskevien tietojen tarkistaminen," myohemmin tassa luvussa. 
Valmistaudu jarjestelman lukumuistin (ROM) paivitykseen 
tarkistamalla tietokoneen nykyisten lukumuistien versiot 
Tietokoneen asetukset -ohjelmassa. 

2. Voit ladata paivitykset HP:n paikallisesta sivustosta tai 
Support Software -CD-levy lta (myydaan erikseen). 

3. Lataa ja asenna paivitykset. 



Tietokoneen jarjestelman lukumuistissa ovat BlOS-tiedot. 
^ S: ^ BlOS-asetukset maarittavat, miten tietokoneen eri osat toimivat 
kayttojarjestelman ja ulkoisten laitteiden kanssa. BlOS-asetuksiin 
tallennetaan myos tietokoneen aika- ja paivamaaraasetukset. 



(9^. Jos tietokoneesi on liitetty verkkoon, HP suosittelee, etta 

keskustelet ohjelmiston paivittamisesta verkonvalvojan kanssa 
ennen paivityksia ja etenkin jarjestelman lukumuistipaivityksia. 
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Support Software -CD-levyn hankkiminen 

Support Software -CD-levylla on HP:n ohjelmistopaivityksia ja 
asennusohjeita. CD-levy sisaltaa laiteohjaimet, 
lukumuistipaivitykset ja apuohjelmia. 

Jos haluat ostaa uusimman Support Software -CD-levyn tai tilata 
sen nykyisen version ja tulevat versiot, kay HP:n sivustossa 
www.hp.com. 

Tietokonetta koskevien tietojen 
tarkistaminen 

Tietokoneen paivitysten hakemista varten tarvitaan seuraavat 
tiedot: 

■ Tuoteryhma on "kannettavat tietokoneet" (Notebook). 

■ Tuoteperheen nimi ja tuotesarjan numero nakyvat nay ton 
etulevyn oikeassa alakulmassa. 

■ Mallitiedot ovat tietokoneen pohjassa olevassa 
sarj anumerotarrassa. 

Jos haluat tietaa, sisaltavatko lukumuistipaivitykset 
tietokoneeseen asennettujen lukumuistien uudemmat versiot, 
tarkista tietokoneessa oleva jarjestelman lukumuistin versio. 

Lukumuistin versio nakyy Tietokoneen asetukset -ohjelmassa. 
Tietoa Tietokoneen asetukset -ohjelman kaytosta on luvussa 
"Tietokoneen asetukset". 
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Lukumuistitietojen tarkistaminen Tietokoneen asetukset 
-ohjelmalla: 

1 . Avaa Tietokoneen asetukset -ohjelma kytkemalla 
tietokoneeseen virta tai kaynnistamalla tietokone uudelleen. 
Paina f10-nappainta, kun nay ton vasemmassa alakulmassa 
nakyy F10 = ROM Based Setup. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, paina f2-nappainta. 

□ Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina f1 -nappainta. 

2. Valitse Tiedosto-valikko > Jarjestelmatiedot. Nayttoon 
tulevat jarjestelman lukumuistin tiedot. 

3. Jos haluat lopettaa Tietokoneen asetukset -ohjelman 
tallentamatta tekemiasi asetuksia, valitse nuolinappaimilla 
Tiedosto > Ohita muutokset ja lopeta, ja noudata nayttoon 
tulevia ohjeita. Kun Tietokone asetukset -ohjelma lopetetaan, 
tietokone kaynnistetaan Windows-tilassa. 

Ohjelmistojen lataaminen Internetista 

Useimmat HP:n sivustossa olevat ohjelmistot on pakattu 
SoftPaq-nimiseksi tiedostoksi. Jotkin lukumuistipaivitykset 
saattavat olla pakattu ROMPaq-nimiseksi tiedostoksi. Muita 
lukumuistipaivityksia voi olla saatavana CPQFlash SoftPaq 
-tiedostoina. 

Useimmat paivitystiedostot sisaltavat Readme.txt-tiedoston, joka 
sisaltaa tietoja paivitystiedoston asentamisesta ja 
vianmaarityksesta. ROMPaq-tiedostoissa olevat 
Readme.txt-tiedostot ovat saatavana vain englanniksi. 
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Jarjestelman lukumuistin lataaminen 

AVAROITUS: Lataa ja asenna jarjestelman lukumuisti vain, jos tietokone on 
liitetty luotettavaan ulkoiseen virtaldhteeseen verkkovirtalaitteella. Ndin 
varmistat asennuksen onnistumisen. Ala lataa tai asenna jarjestelman 
lukumuistia tietokoneeseen, jos se toimii akkuvirralla, jos se on asetettu 
porttitoistimeen (lisdvaruste) tai jos se on kytketty johonkin lisdvarusteena 
saatavaan virtaldhteeseen. Lataamisen ja asentamisen aikana: 

■ Aid irrota tietokonetta pistorasiasta. 

■ Aid sammuta tietokonetta. 

■ Aid irrota levyasemaa tai aseta sitd paikalleen. 

Jarjestelman lukumuistin lataaminen j a asentaminen: 

1. Mene HP:n sivustoon, joka sisaltaa tietokoneellesi 
tarkoitettuja ohjelmia. 

2. Etsi ladattava jarjestelman lukumuisti nayttoon tulevien 
ohjeiden mukaisesti. 

3. Kun olet tiedostojen latausalueella, toimi seuraavasti: 

a. Kirjoita muistiin niiden jarjestelman 
lukumuistipaivitysten tiedot (paivamaara ja nimi), jotka 
ovat uudempia kuin tietokoneessa oleva jarjestelman 
lukumuisti. 

b. Valitse haluamasi ohjelmisto ja noudata nayttoon tulevia 
latausohjeita. 

4. Kun ohjelmistopaketti on ladattu, avaa Windowsin 
Resurssienhallinta. 

5. Valitse Windowsin Resurssienhallinnassa Oma tietokone > 
kiintolevyn tunnus (yleensa C) > kansio, johon tallensit 
ladatun tiedoston. 

6. Valitse kansiossa sen ohjelmistopaketin nimi tai numero, joka 
sisaltaa jarjestelman lukumuistipaivityksen. Jarjestelman 
lukumuistia aletaan asentaa. 

7. Suorita asennus loppuun noudattamalla nayttoon tulevia 
ohjeita. 



Jos nayttoon tulee ilmoitus, etta asennus onnistui, voit poistaa 
ladatun ohjelmistopaketin kansiosta. 
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Muiden ohjelmien lataaminen 

Voit ladata ja asentaa muita ohjelmia seuraavasti: 

1. Mene HP:n sivustoon, joka sisaltaa tietokoneellesi 
tarkoitettuja ohjelmia. 

2. Etsi paivitettavat ohjelmat nayttoon tulevien ohjeiden 
mukaisesti. 

3. Valitse latausalueelta haluamasi ohjelmat ja noudata 
Internet-sivulla olevia latausohjeita. 

4. Kun ohjelmistopaketti on ladattu, avaa Windowsin 
Resurssienhallinta. 

5. Valitse Windowsin Resurssienhallinnassa Oma tietokone > 
kiintolevyn tunnus (yleensa C) > kansio, johon tallensit 
ladatun tiedoston. 

6. Valitse kansiossa sen ohjelmistopaketin nimi tai numero, joka 
sisaltaa paivityksen. 

7. Valitse tiedosto, jossa on .exe-tunniste, esimerkiksi 
Tiedosto.exe. Asennus alkaa taman jalkeen. 

8. Suorita asennus loppuun nayttoon tulevien ohjeiden 
mukaisesti. 



S^. Jos nayttoon tulee ilmoitus, etta asennus onnistui, voit poistaa 




paivityspaketin kansiosta. 
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Jarjestelman palauttaminen 

Jarjestelman palautustoiminnot sisaltavat useita vaihtoehtoja 
jarjestelman palauttamista varten. Driver Recovery -CD-levyn ja 
kayttojarjestelman CD-levyn avulla voit palauttaa tai korjata 
tietokoneen ohjelmistoja menettamatta tyotiedostoja. 
Kayttojarjestelman CD-levylta voit myos asentaa uudestaan 
tietokoneen mukana tulleen kayttojarjestelman. 



Saavutat parhaat tulokset suorittamalla seuraavat toimenpiteet 
alia olevassa jarjestyksessa. 



Tiedostojen suojaaminen 

Tietokoneen toiminta voi muuttua epavakaaksi ohjelmiston tai 
laitteen asentamisen jalkeen. Voit suojata tiedostosi tallentamalla 
ne Omat tiedostot -kansioon ja varmuuskopioimalla taman 
kansion saannollisesti. 
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Jarjestelman palautuspisteiden luominen 
(Windows XP -kdyttojdrjestelmdssd) 

Jos tietokoneessa on Windows XP -kayttojarjestelma, tietokoneen 
voi asettaa luomaan palautuspisteen aina, kun muutat 
henkilokohtaisia asetuksiasi. Tietokone voi myos luoda 
palautuspisteita, kun asennat siihen ohjelmistoja tai laitteita. 
Jarjestelman palautuspisteita kannattaa luoda saannollisesti, kun 
tietokone toimii asianmukaisesti ja ennen kuin asennat uusia 
ohjelmistoja tai laitteita. Jos tietokoneen kaytossa ilmenee 
ongelmia, voit palata edellisen kokoonpanon palautuspisteeseen. 

Jarjestelman palautuspisteen luominen: 

1. Valitse Kaynnista > Ohje ja tuki. Valitse tehtava "Use Tools 
to view your computer information and diagnose problems" 
(Tyokalujen kaytto tietokoneen tietojen tarkistamisessa ja 
vianmaarityksessa). Valitse Jarjestelman palauttaminen. 
Jarjestelman palauttaminen -ikkuna avautuu. 

2. Luo palautuspiste nayttoon tulevien ohjeiden mukaan. 
Tietokoneen palauttaminen tilaan, jossa se toimi hyvin: 

1. Valitse Kaynnista > Ohje ja tuki > Tyokalut > Jarjestelman 
palauttaminen. 

2. Palauta tietokoneen asetukset nayttoon tulevien ohjeiden 
mukaan. 
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Kayttojarjestelman korjaaminen 

Voit yrittaa korjata kayttojarjestelman menettamatta 
tyotiedostojasi kayttamalla tietokoneen mukana tullutta 
kayttojarjestelman CD-levya: 

1. Liita tietokone ulkoiseen virtalahteeseen ja kaynnista 
tietokone. 

2. Aseta kayttojarjestelman CD-levy valittomasti 
tietokoneeseen. 

3. Sammuta tietokone pitamalla virtapainiketta alhaalla 
viisi sekuntia. 

4. Kaynnista tietokone painamalla virtapainiketta. 

5. Kaynnista tietokone CD-levylta painamalla jotakin 
nappainta, kun sinua pyydetaan tekemaan niin. Parin 
minuutin kuluttua nayttoon tulee Tervetuloa kayttamaan 
asennusohjelmaa -ikkuna. 

6. Jatka asennusta painamalla Enter-nappainta. Nayttoon tulee 
kayttooikeussopimusikkuna. 

7. Hyvaksy sopimus painamalla f8-nappainta ja jatka asennusta. 
Nayttoon tulee asennusikkuna. 

8. Korjaa valittu Windows-asennus painamalla R-nappainta. 
Korjaaminen alkaa. Korjaaminen voi kestaa 1-2 tuntia. 
Korjaamisen jalkeen tietokone j a Windows kaynnistetaan 
uudestaan. 



Kayttojarjestelman asentaminen uudestaan 

Jos palautustoiminnon kaytto ei korjaa tietokonetta, voit asentaa 
kayttojarjestelman uudestaan. 

AVAROITUS: Kun kayttojarjestelma asennetaan uudestaan, 
tietokoneeseen tallennetut tiedot ja siihen asennetut ohjelmat 
menetetaan. Ennen kuin asennat kayttojarjestelman uudestaan, suojaa 
tiedostosi varmuuskopioimalla ne. Tietoa tiedostojen 
varmuuskopioinnista on Windowsin kdytonaikaisessa ohjeessa. 
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Kayttojarjestelman asentaminen uudestaan: 

1. Liita tietokone ulkoiseen virtalahteeseen ja kaynnista 
tietokone. 

2. Aseta kayttojarjestelman CD-levy valittomasti 
tietokoneeseen. 

3. Katkaise tietokoneesta virta pitamalla virtapainiketta alhaalla 
viisi sekuntia. 

4. Kaynnista tietokone painamalla virtapainiketta. 

5. Kaynnista tietokone CD-levylta painamalla jotakin 
nappainta, kun sinua pyydetaan tekemaan niin. Parin 
minuutin kuluttua nayttoon tulee Tervetuloa kayttamaan 
asennusohjelmaa -ikkuna. 

6. Jatka painamalla Enter-nappainta. Nayttoon tulee 
kayttooikeussopimusikkuna. 

7. Hyvaksy sopimus painamalla f8-nappainta ja jatka asennusta. 
Nayttoon tulee asennusikkuna. 

8. Paina Esc-nappainta, jos haluat asentaa kayttojarjestelman 
uudestaan sen korjaamisen sijasta. 

9. Paina Enter-nappainta, jos haluat maarittaa kayttojarjestelman 
asetukset. 

10. Paina C-nappainta, jos haluat asentaa kayttojarjestelman 
nykyiseen osioon. 

1 1 . Valitse Format the partition using the NTFS file system 
(Alusta osio kayttamalla NTFS-tiedostojarjestelmaa) ja paina 
Enter-nappainta. 

VAROITUS: Aseman alustaminen poistaa kaikki nykyiset tiedostot. 



12. Paina F-nappainta, jos haluat alustaa aseman. 

Uudelleenasennus alkaa. Asennus voi kestaa 1-2 tuntia. 
Asennuksen jalkeen tietokone j a Windows kaynnistetaan 
uudestaan. 
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S^. Kun sinulta pyydetaan tuotetunnusta, katso se tietokoneen 
pohjassa olevasta Microsoft Certificate of Authenticity 
-aitoustodistustarrasta. 



Laiteohjainten {a muiden ohjelmien 
asentaminen uudelleen 



Kun kayttojarjestelma on asennettu, ohjaimet on asennettava 
uudestaan. 

Asenna ohjaimet uudestaan tietokoneen mukana tulleelta Driver 
Recovery -CD-levylta: 

1 . Kun Windows on kaynnissa, aseta Driver Recovery -CD-levy 
optiseen asemaan. 

Jos automaattinen kaynnistystoiminto ei ole kaytossa, valitse 
Kaynnista > Suorita. Kirjoita sitten 
D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE (missa D on optisen aseman 
tunnus). 

2. Asenna ohjaimet nayttoon tulevien ohjeiden mukaan. 

Kun ohjaimet on asennettu, asenna tietokoneeseen haluamasi 
ohjelmat. Noudata kunkin ohjelman asennusohjeita. 
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Hakemisto 



802.11 langaton LAN 
kayttooppaat 1-5 

A 

Advanced Port Replicator 
-porttitoistin 
tietokoneen telakoiminen 
tai irrottaminen ennen 
DVD-levyn 
kaynnistamista 4—6 
akku:CD- tai DVD-levyn 

tallennusvirheet 4-10, 4-16 
aluekohtaiset asetukset \-\ 
asemien tunnukset 
tarkasteleminen 4-2 
vaihtaminen 6-5 

B 

Bluetooth 

ohjelmien asentaminen 1-3 
Bluetooth-kayttooppaat 1-5 

c 

CD-levyt 

aseman kayton 

estaminen 3-17 
CD-R j a 

CD-RW 4-10, 4-17 
kopioiminen 4-8 



luominen 4—8 
optisen aseman 

ohjelmat 4-1 
soittaminen 

Windows Media Player 

-ohjelmalla 4-3 
Support Software 

-CD-levy 9-1 
valmiustilan ja lepotilan 

kayton valttaminen 4-2 
Windows Media Player 

-ohjetiedoston 

avaaminen 4-4 
CPQFlash-tiedosto 9-3 

D 

DriveLock 
asetusten 

vaihtaminen 3-15 
laitteen kayton 

estaminen 3-17 
salasanojen 

syottaminen 3-15 
salasanojen 

vaihtaminen 3-15 
suojatun kiintolevyn 

kayttaminen 3-14 
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Hakemisto 



suojauksen poistaminen 

kiintolevylta 3-15 
DVD-levyt 

aseman kayton 

estaminen 3-17 
DVD+Rja 

DVD+RW 4-17 
luominen WinDVD 

Creator -ohjelmalla 4-16 
optisen aseman 

ohjelmat 4-1 
telakoiminen tai 

irrottaminen toiston 

aikana 4-6 
toistaminen 

WinDVD-ohjelmalla 4-4 
valmiustilan ja lepotilan 

kayton valttaminen 4-2 

E 

esitystila 

asetukset 7-4 
kayttaminen 7-4 
pikakaynnistyspainike 7-3 

H 

HP-jarjestelmanvalvojan 
salasana 
ominaisuudet 3-17 
hatasammutustoimet 2-6 

I 

Intelligent Manageability 5-1 
J 

jarjestelma ei vastaa 
komentoihin 2-6 



jarjestelman lukittuminen 2-6 
jarjestelman lukumuisti 
(ROM) 
maaritelma 9-1 
versionumeron 
tarkistaminen 9-2 
jarjestelman 

palautuspisteet 9-7 
j arj estelmatietoj en 
hallinta 3-18 

K 

kielen vaihtaminen 
Tietokoneen asetukset 
-ohjelmassa 3-17 

kielet 1-1 

kuvaruudun asetukset 1-5 
kaynnistysjarjestys 
oletus 6-2 

uuden maarittaminen 6-6 
kayttooikeus, ohjelmisto 1-1 

L 

laitteen kayton salliminen tai 

estaminen 3-17 
laitteiden ottaminen 
kayttoon 6-1, 6-4 
langattomien ominaisuuksien 
(802.11 ja Bluetooth) 
kayttooppaat 1-5 
lataaminen 
jarjestelman 

lukumuisti 9-4 
ohjelmat 9-5 
lepotila 

kaynnistaminen 2-7 
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kayton valttaminen 
infrapunayhteyden tai 
levyaseman kayton 
aikana 4—1 
lopettaminen 2-7 
lepotilan kaynnistaminen 2-7 
lepotilan lopettaminen 2-7 
loppukayttajan 

kayttooikeussopimus 1-1 
lukittunut jarjestelma 2-6 

M 

MultiBoot 
asetusten 

maarittaminen 6-5, 6-6 
laitteiden ottaminen 

kayttoon 

Tietokoneen asetukset 

-ohjelmassa 6-4 
maaritelma 6-1 
MultiBoot Express 

-kehote 6-7 
oletuskaynnistysjarjestys 

6-2 

pikakaynnistysasetukset 

6-8 
seuraus 6-5 
uusi jarjestys 6-6 

N 

Network Service Boot 6-4 
nay ton asetukset 1-5 

o 

ohjelmat 

asentaminen 1-1, 1-3 



kayttooikeus 1-1 
Software Setup 

-apuohjelma 1-3 
tilavaatimukset 1-3 
UDF Reader 4-11 
virustorjuntaohjelmistot 

1-6 

ohjelmistopaivitykset 9-1 
CPQFlash-tiedosto 9-3 
jarjestelman lukumuistin 
paivittaminen 
Internetista 9-3 
jarjestelman lukumuistin 

version tarkistaminen 9-2 
ohjelmistopakkauksen 

tunnistaminen 9-3 
ROMPaq 9-3 
SoftPaq 9-3 
oletuskaynnistysjarjestys 6-2, 
6-6 

P 

paivittaminen :ohjelmistot 9-1 
PCFriendly 4-5 
porttitoistin (lisavaruste) 

esitystilan kayttaminen 7-1 
MultiBoot 6-2 
tunnistetiedot 8-4 
vanhojen USB-laitteiden 

tuki 8-7 
virtalahde 2-1 
PXE (Preboot 
eXecution Environment) 
-protokolla 6-4 
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Quick Launch Buttons 
-ohjelma 
asetukset 7-4 
avaaminen 7-3 

R 

ROMPaq 9-3 
Roxio Easy CD and DVD 
Creator 6 
alkuvalmistelut 4-10, 4-16 
asetukset 4-15 
CD-levyn 

alustaminen 4-11 
Drag-to-Disc 4-8 
UDF-kehote4-ll 
RPL (Remote Program Load) 
-protokolla 6-4 

s 

SoftPaq 9-3 
Software Setup 

-apuohjelma 1-3 
suoj austoiminnot 

HP-jarjestelmanvalvojan 

salasana 3-17 
laitteiden 
kayton estaminen 3-17 
Support Software 
-CD-levy 9-1 

T 

tekijanoikeuksia koskeva 

varoitus 4-2 
tiedostojen suojaaminen 9-6 



Tietokoneen asetukset 
-ohjelma 
DriveLock- asetukset 3-15 
HP-j arj estelmanvalvoj an 

salasanan asetusten 

maarittaminen 3-17 
j arj estelmatietoj en 

asetukset 3-19 
kielen vaihtaminen 8-2 
kayttaminen 8-1 
laitteiden lisaaminen 

MultiBoot-kaynnistysluet 

teloon 6-4 
laitteiden ottaminen 

kayttoon tai 

pois kaytosta 3-17, 6-4 
Lisaasetukset-valikko 8-6 
lukumuistiversion 

tarkistaminen 9-2 
MultiBoot Express 

-kehotteen 

asettaminen 6-7 
MultiBoot-asetusten 

maarittaminen 6-1 
oletusasetusten 

palauttaminen 8-3 
oletuskaynnistys- 

jarjestyksen 

maarittaminen 6-6 
suojaaminen 

salasanalla 3-17 
Tiedosto-valikko 8-4 
tietokoneen tiedot 9-2 
toimenpiteet 8-1 
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Turvallisuus-valikko 8-5 
Tyokalut-valikko 8-6 
vanhojen USB-laitteiden 
tuki 8-1 
tietokoneen kaynnistaminen j a 

sammuttaminen 2-6 
tietokoneen 

sammuttaminen 2-6 
tietokoneen tietojen 
tarkistaminen 9-2 

u 

UDF Reader 4-11 
V 

valmiustila 

kaynnistaminen 2-9 
kayton valttaminen 
infrapunayhteyden tai 
levyaseman kayton 
aikana4-l, 4-2 
lopettaminen 2-9 
valmiustilan 

kaynnistaminen 2-9 
valmiustilan lopettaminen 2-9 
vanhojen 
USB-laitteiden tuki 8-1 



verkko 

suojautuminen viruksilta 

kaytettaessa 1-6 
verkkokortin kayttaminen 

MultiBoot-toiminnon 

kanssa 6-1 
yhteyden muodostaminen 

PXE- tai 

RPL-palvelimeen 
kaynnistyksen aikana 6-4 
virustorjuntaohjelma 1-6 

w 

Windows Media Player 
CD-levyjen 

toistaminen 4-3 
ohjetiedoston 

avaaminen 4-4 
WinDVD 

alueasetukset 4—7 
asentaminen 4-5 
DVD-levyjen 

luominen 4—16 
DVD-levyjen 

toistaminen 4-4 
virheilmoitus 4-6 
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